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Barvu mame v krvi.
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// ADLER |

Kalkweil (Vapenna bild)

= Pullex Top-Lasur

Prémiova tenkovrstva nestékava lazura pro nové
UIIex natéry a renovace —idealni i pro femesIné pouziti

Specialni vlastnosti
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// Lazura na dfevo na bazi rozpoustédel s vysokym obsahem susiny
// Chrani proti zamodrani a rlstu plisni

// Snadno se aplikuje, reguluje vlihkost dfeva a je vysoce paropropustna
Standardni barevné odstiny

// Velmi dobte penetruje do dfevéného podkladu

Weide (Vrba) 4421050043
Eiche (Dub) 4421050044 // Specialni pigmenty zarucuji dlouhodobou ochranu
BV YNl 4421050045 dreva proti povétrnostnim vliviim a UV zareni
NEESCOEYEON 4421050046 // P¥irenovaci idedlni pouzit v kombinaci s Pullex Primer-Reno
(EHERCI(CSERN 4421050047
4421050048 blasti o,
NS 2421050049 Oblasti pouziti
Palisander 4421050050 Rozmérove nestabilni a omezené rozmérove stabilni dfevéné prvky
Afzelia 4421050051 v exteriéru (napf. dievéné fasady, stity, vrata, ploty, pergoly, altany,
4421050052 balkony, stresni podhledy, okna, okenice, vchodové dvete, drevéné
|,<alkw(e1[,§( 4421067081 domky, chaty, roubenky, dfevéné obklady, zahradni ndbytek atd.)
(Vapenna bila)
Baze k tonovani Zpusob nanaseni Aplikace natiranim, ne st¥ikdnim.
W30 50550
Vydatnost cca 80—100 ml/m?

Velikosti baleni  Standardni odstiny: 750 m1,2,51,51,201

Color4You -
Baze W30: 750 ml, 2,51,4,51,9,51
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p— Pullex Primer-Reno

p Polokryci, zesvétlujici zakladni natér pro zpevnéni
: ) “ex a renovaci starého dieva
PRIMER-RENO  *

Specialni vlastnosti

// Univerzalni, polokryci zakladni natér bez aromatickych latek
na renovaci starého dreva v exteriéru

// Sjednocuje a rozjasnuje povrch dieva

Standardni barevné odstiny // Kryje skvrny a zeSednuti dfeva
Larche (Modfin) 4400057113 vonald b H < ledny nate
4200057101 // D? onald priprava povrchu pro nasledny natér
drfeva lazurou Pullex Top-Lasur
Baze k ténovani // Ochrana dfeva proti zamodrani a plisnim
W30 4400000020 // Extrémné rychlé schnuti
Color4You: Oblasti pouziti

Renovace silné zvétralych, savych dievénych prvki v exteriéru
(napf. dfevénych domtl, ptistfeskil, dfevénych obkladll, balkonti,
oken, vchodovych dvefi, okenic a bran, atd.)

’

Zplsob manacent  Aplikace natiranim, ne st¥ikanfm.
Vydatnost cca 80—125 ml/m?

Velllkostibalent  standardni odstiny: 750 m1,2,51,51,201
Baze W30: 750 ml, 2,51,4,51,9,51
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Dtrevo a dievéné fasady nas
provazi po dlouha staleti.

A ptes rizné dlouha obdobi, kdy tomu tolik nebylo,
jejich obliba opét stoupa. Stavebnici chtéji vnést

do svého domova kus ptirody a pfirodni prvky

a vyvazit tak shon a ruch svéta nabitého modernimi
materidly a technologiemi. To je jeden z dlivod{,
proc jsou stdle tak popularni roubenky a proc

se tési takové oblibé i drevéné fasady.

Spickova ochrana pro vas domov

Pokud je pro vas dtlilezité prosttedi, ve kterém
travite podstatnou cast zivota, nebo jste uz
investovali do navrhu a stavby svého domova
nejen cas a finance, ale také kus své duse,
budete chtit jeho krasu zachovat co nejdéle.

Proto by byla velka Skoda odbyt finalni povrcho-
vou upravu pouzitim neprofesionalni povrchové
upravy. Zvlasté pak roubenky nebo drevéné
fasady si zaslouzi to nejlepsi. Pravé proto jsme
pro né vyvinuli $pickovou inovativni ochrannou
lazuru Pullex Top-Lasur.

Barevné odstiny renovacniho
systému ADLER Pullex
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Pro renovaci je lepsi suché a teplé pocasi (min. 5 °C).
Natér rychleji schne. Dfevo okartacujte mosaznym
kartacem. Ten odstrani Spinu a uvolnéné casti.
Obrouseni neni nutné.

Drevo nattete 1x Pullex Primer-Reno.

RUzné zvétralé Casti dfeva se sjednoti a zesvétli.
Fleky zmizi. Dfevo je nyni chranéno proti modrani
a rtstu plisni. Nechte schnout 6 -8 hodin.

Nyni nasleduje natér s Pullex Top-Lasur.
Doba schnuti je 12 hodin. Potom natér zopakujte.




Barvu mame v krvi.

Pted vice jak 90 lety poloZzil Johann Berghofer zakladni kamen
spolec¢nosti ADLER a spustil malovyrobu vlastnich barev a lakt.
Od té doby se jiz hodné zménilo, jedno vsak zUstava stejné:
Nase nadseni nas kazdy den motivuje k vyvoji dokonalych

povrchovych Uprav na rtizné druhy povrcht.

Nase srdce bije pro dievo — barvu mame v krvi.

f ®

facebook.com/adlercesko instagram.com/adler_cesko youtube.com/@ADLERCeskoaSlovensko

LAKYADLER.CZ

K NASIM :
PRODUKTOVY
BROZURAM

ADLER-Werk Lackfabrik - Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstrae 22 - A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 - info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH - Kunstmtihistr. 14 - D-83026 Rosenheim - T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG - Etzelstrale 5- CH-8856 Tuggen - T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.l. - Via per Marco 12/D - 1-38068 Rovereto - T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z 0.0. - ul. Tyniecka 229 - PL-30-376 Krakéw - T. +48 12 252 4001
ADLER Cesko s.r.0. - Jihlavskd 770/27 - CZ-664 41 Troubsko - T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.0. - Montazna 3 - SK-971 01 Prievidza - T. +421 903 285 469
ADLER Benelux BV - De Boelakkers 12 - NL-5591 RA Heeze - T. +31 85 064 2020
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