EL UNICO SUSTITUTO DIRECTO
DEL R-410A DEL MERCADO

REFRIGERANTE RS-53 (R-470A)

SUSTITUTO DIRECTO
(DROP-IN)

MAS AMIGABLE CON EL
MEDIO AMBIENTE: GWP=980

NO AGOTA LA CAPA DE
OZONO

SIMILAR CAPACIDAD
FRIGORIFICA Y COP VS. R-410A

INSTALACION DE FUTURO
APTO PARA INSTALACIONES NUEVAS Y PARA
RECONVERSION (RETROFIT)

/ NO INFLAMABLE (A1)



EI RS-53 (R-470A) es una mezcla de gases refrigerantes HFC+HFO zeotrépica, No inflamable, que no dafa
la capa de ozono y con muy bajo potencial de calentamiento global (GWP = 980), utilizada como
reemplazo directo (drop-in) del R-410A, por tanto, no es necesario realizar cambios en la instalacion.

APLICACIONES

J Equipos nuevos de climatizacion (DX). =7

/ Mantenimiento y reconversion de equipos existentes de climatizacidn (retrofit). ;‘
J Enfriadoras R-410 - glicol. 1&

BENEFICIOS

J GWP=980, un 53% inferior al R-410A. GAMA RS ™
»

o . . " GAS SERVEI
Ideal para retrofit: Lubricante, materiales y componentes compatibles “

Retrofit facil, rapido y econémico. ) EFICIENTES

- ENERGETICAMENTE.
Lubricantes compatibles: Polioléster (POE). GETIC

\\/ RETROFIT RAPIDO
Capacidad frigorifica y COP similares al R-410A. Y SENCILLO.
Flujo masico: similar al R-410A (vélido para capilar y TXV). :A AHORRO ECONOMICO
3 GARANTIZADO.

Presién de descarga: menor que el R-410A.
Sin agotamiento de ozono (ODP=0).
Clasificacion de seguridad: Al. No inflamable y baja toxicidad.

Reemplaza al R-410A en aplicaciones de A/A y refrigeracion.
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R-470A
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S 53 Sustituto directo Drop-in

- Compatible con lubricantes POE, materiales y
componentes de la instalacién, y con todos
los sistemas de expansion (capilar y TXV).

Un refrigerante de futuro, no inflamable y
con muy bajo PCA

EI RS-53 (R-470A) tiene un bajo PCA,
haciéndolo més respetuoso con el medio
ambiente. Ademas, su clasificacion de
seguridad es Al




