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Les petites astuces
#Rodaclim

Parce que nous avons toujours a coeur
de vous faciliter la vie au maximum.
Cette brochure a été faite par des pros,
pour des super pros !
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DIFFUSEURS

DIRECTIONNELS

Diffuseur plafonnier 4 directions en aluminium avec noyau dé-
montable facilitant I'entretien. Existe en version faux plafond 600
x 600 mm. Raccordement et montage sur plénum DP1-DP2.
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Plafond Multi possibilités  Soufflage ou reprise 2.50m

Klima Selector

BUELR

KH2-FP

Diffuseur plafonnier 4 directions en aluminium, disponible de 1a
4 fentes avec noyau central plein. Existe en version faux plafond
600 x 600 mm. Montage sur plénum DP1-DP2.
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Plafond Multi possibilités  Soufflage ou reprise 2.50m Klima Selector

Diffuseur plafonnier 4 directions en aluminium, disponible de1a 4
fentes avec noyau central vide permettant l'intégration d’'une dalle
de faux plafond. Pour plafond standard platre ou faux plafond 600
x 600. Montage sur plénum DP1-DP2.

0 O

Plafond Multi possibilités  Soufflage ou reprise 2.50m
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Klima Selector

KH2-FP PHOTO COLOR

Diffuseur plafonnier 4 directions en aluminium, disponible de 1a 4
fentes avec noyau central panneau lagué teinte RAL ou photo avec
procédé Numéricoat. Pour plafond standard platre ou faux plafond
600 x 600. Montage sur plénum DP1-DP2.

Fiches techniques et tarif sur www.klima-rodaclim.fr




Diffuseur plafonnier multidirectionnel a 1, 2 ou 4 directions équipé d'ailettes courbes dont le profil favorise 'effet Coanda. Montage sur plénum
CS3, CS4 ou pré-cadre CTZ.

O 0

Plafond Multi possibilités Soufflage 2.50m Klima Selector

Diffuseur multidirectionnel de 1 a 4 directions. Pour plafond standard platre ou faux plafond 600 x 600. Montage sur plénum
type DP1-DP2.
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Plafond Multi possibilités  Soufflage ou reprise 2.50m Klima Selector Fine Line

Fiches techniques et catalogues sur www.klima-rodaclim.fr




DIFFUSEURS

KDI-FP

Diffuseur pour dalle 600 x 600. Diffusion verticale de I'air sur
panneau perforé. Raccordement circulaire intégré au diffuseur.

DO 04

Plafond Multi possibilités Soufflage 2.50m Fine Line

KRD-FP

Diffuseur a jet hélicoidal fixe. Assure un flux d'air uniforme avec
un indice d'induction élevé.

(R i

Plafond RAL 9003 Soufflage 3.50m
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Klima Selector Fine Line

KDI4-FP

Diffuseur pour dalle 600 x 600. Diffuseur perforé a effet tourbil-

lonnaire. Assure un flux d'air uniforme avec une forte induction.
Raccordement circulaire intégré au diffuseur.
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Plafond Multi possibilités  Soufflage 2.50m
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Klima Selector ~ Fine Line
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KRDH-FP

Diffuseur pour dalle 600 x 600.Diffuseur a jet hélicoidal fixe a ef-

fet tourbillonnaire. Assure un flux d'air uniforme avec une forte
induction.
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Plafond Multi possibilités Soufflage 3.50m

Fine Line

Fiches techniques et catalogues sur www.klima-rodaclim.fr




DIFFUSEURS

KQR-FP

Diffuseur téle perforée pour
faux plafond 600 x 600. Avec
la partie centrale non perforée.
Montage sur plénum type CS3
- CS4.

Diffuseur pour dalle 600 x
600. Diffusion horizontale
du flux d'air. Raccorde-
ment circulaire intégré au
diffuseur.

5 © o o7 O &

Plafond  Multi possibilités Soufflage ou reprise 2.50m Klima Selector Fine Line Plafond

Multi possibilités ~ Soufflage 2.50m

KQS-FP

Diffuseur téle perforée pour faux plafond 600 x 600. Variante ouvrante. Réglable aprés mon-

tage Equipé de déflecteurs permettant une diffusion multidirectionnelle. Montage sur plénum
CS3 - CS4.
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Plafond Multi possibilités Soufflage 2.50m Fine Line

Diffuseur en tole perforée pour faux plafond 600 x 600. Déflecteurs non manipulables apres
réglage. Equipé de déflecteurs permettant une diffusion sur 1, 2, 3 ou 4 directions. Raccorde-
ment direct sur le diffuseur du @ 160 a @ 315.

B
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Plafond Multi possibilités Soufflage 2.50m Klima Selector
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DIFFUSEURS
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Plafond
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Multi possibilités

Multi possibilités

Soufflage

Soufflage
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Plafond

Multi possibilités

Soufflage

KDAM-FP

Diffuseur a jet hélicoidal, équi-
pé de déflecteurs en acier. Une
induction élevée est obtenue
grace a l'effet tourbillonnaire. Il
est congu pour étre monté en
faux plafond, mais également
en surface. RAL multi-possibili-
tés, déflecteurs compris. Mon-
tage sur plénum P1-P2.

©

Klima Selector

Fine Line

3.50m

KDA-FP

Diffuseur a jet hélicoidal, équi-
pé de déflecteurs en ABS. Une
induction élevée est obtenue
grace a l'effet tourbillonnaire. Il
est congu pour étre monté en
faux plafond, mais également
en surface. Déflecteurs noirs ou
blancs. Montage sur plénum
P1-P2.

Fine Line

3.50m
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Klima Selector

KDD-FP

Diffuseur a jet hélicoidal, équi-
pé de déflecteurs en ABS. Une
induction élevee est obtenue
grace a l'effet tourbillonnaire. Il
est congu pour étre monté en
faux plafond, mais également
en surface. Déflecteurs noirs ou
blancs. Montage sur plénum
P1-P2.

Klima Selector ~ Fine Line

3.50m

Plafond

Plafond

Multi possibilités

Multi possibilités

Soufflage

Soufflage

Plafond

Multi possibilités

Diffuseur circulaire a jet hélicoi-
dal, équipé de déflecteurs en
ABS. Une induction élevée est
obtenue grace a l'effet tourbil-
lonnaire. Déflecteurs noirs ou
blancs Montage sur plénum
DP4.

3.50m

KDHI1-FP

Diffuseur a jet hélicoidal, équi-
pé de déflecteurs en ABS. Les
déflecteurs permettent d'op-
timiser leffet coanda. Il est
congu pour étre monté en faux
plafond, mais également en
surface. Déflecteurs noirs ou
blancs. Montage sur plénum
P1-P2.

Fine Line

3.50m

KDD-R

Diffuseur circulaire a jet hélicoi-
dal, équipé de déflecteurs en
ABS. Une induction élevée est
obtenue grace a l'effet tourbil-
lonnaire. Déflecteurs noirs ou
blancs. Montage sur plénums
spécifiques P1-R - P2-R

Soufflage

3.50m

Fiches techniques et catalogues sur www.klima-rodaclim.fr




KDE-R

Diffuseur circulaire  muiltidi-
rectionnel a buses réglables
manuellement. Une induction
élevée est obtenue grace a l'ef-
fet tourbillonnaire. Il est congu
pour étre monté en surface du
plafond. RAL muilti-possibilités,
hors buses. Montage sur plé-
nums type P1-R - P2-R

L
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Plafond  Multi possibilités ~ Soufflage

250m

Plafond Multi possibilités ~ Soufflage

KDC2-FP

Diffuseur multidirectionnel,
buses réglables manuellement.
Une induction élevée (gros dé-
bit) est obtenue grace a l'effet
tourbillonnaire. 1l est congu
pour étre monté en faux pla-
< - ) fond, mais peut étre monté en

==l surface. RAL multi-possibilités,
hors buses. Montage sur plé-
nums type P1-P2.

Fine Line

Multi possibilités
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Plafond

Soufflage

Multi possibilités

Plafond Soufflage

2.50m

DIFFUSEURS

Fiches techniques et catalogues sur www.klima-rodaclim.fr

KDEB-FP

Diffuseur multidirectionnel
avec buses réglables manuelle-
ment. Une induction élevée est
obtenue grace a l'effet tourbil-
lonnaire. Il est congu pour étre
monté en faux plafond, mais
peut étre monté en surface.
RAL  multi-possibilités, hors
buses. Montage sur plénums
type P1- P2.

©

Klima Selector

DCB-FP

Diffuseur multidirectionnel
avec buses réglables manuelle-
ment. Une induction élevée est
obtenue grace a l'effet tourbil-
lonnaire. Il est congu pour étre
monté en faux plafond, mais
peut étre monté en surface.
RAL  multi-possibilités, hors
buses. Montage sur plénums
type P1-P2.

©

Klima Selector

250m Fine Line




DIFFUSEURS

Diffuseur circulaire a noyau
central plein réglable ma-
nuellement ou par dis-
positif de réglage ther-
mostatique qui permet la
variation du jet en fonction
de la température de souf-
flage définie. Pour plafond
ou faux plafond 600 x 600.
Raccordement sur gaine
circulaire ou sur plénum
type DP4.

Diffuseur a cone réglable permet-
tant une diffusion d'air horizontale
ou verticale. Pour plafond ou faux
plafond 600 x 600. Raccordement
sur gaine circulaire ou sur plénum
type DP4.

i)

Plafond RAL 9003  Soufflage ou reprise 350m Klima Selector Fine Line Plafond RAL 9003  Soufflage ou reprise 250m Fine Line

KRE

Diffuseur a cone central fixe. Pour plafond ou faux plafond 600 x 600. Raccordement
sur gaine circulaire ou sur plénum type DP4.

©

Plafond RAL 9003 Soufflage ou reprise 2.50m Klima Selector

KRA-T

Diffuseur a cone réglable permettant une diffusion
d'air horizontale ou verticale. Le cone de diffusion
comporte un dispositif de réglage thermostatique
qui permet la variation du jet en fonction de la tem-
pérature de soufflage définie. Pour plafond ou faux
plafond 600 x 600. Raccordement sur gaine circu-
laire ou sur plénum type DPA4.

- e KRA-T e ~
- — MODE FROID
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Plafond Multi possibilités Soufflage 3.50m

Fiches techniques et catalogues sur www.klima-rodaclim.fr




BUSES DE SOUFFLAGE
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3.50m Klima Selector
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Mural & Plafond  Multi possibilités Soufflage
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Buse longue portée montée sur rotule orientable manuel-
lement avec collerette d'habillage clipsée. Raccordement

direct en circulaire.

g 80 ©

Mural & Plafond RAL 9003 Soufflage 3.50m Klima Selector

KD3J

Buse de soufflage longue et tres longue por-
tée montée sur rotule, orientable avec un
angle maximal de 30° Buse orientable ma-
nuellement ou par un dispositif de réglage
thermostatique permettant la variation du jet
en fonction de la température de soufflage
définie. Raccordement sur gaine circulaire ou
rectangulaire.

KDJ15-P KDJ15-C
KDJ40-P KDJ40-C

Congu pour une installation en plafond/mur
(P) ou conduit (C). Pour des espaces aux vo-
lumes importants. Diffuseurs de moyenne
portée. Chague buse est réglable individuel-
lement. 2 modeéles pour montage en plafond
ou mural. Fixation par clips sur contre-cadre
ou plénum, de 1 a 3 rangées de buses de dia-
metre de 15 mm. De 1 a 2 rangées de buses
de diametre de 40 mm. 2 modeéles pour mon-
tage sur conduit circulaire. Fixation par vis.

Fiches techniques et catalogues sur www.klima-rodaclim.fr




DIFFUSEURS

KRB

Diffuseur circulaire a jet héli-
coidal a lames fixes. Une induc-
tion élevée est obtenue grace a
I'excellent effet tourbillonnaire.
Peut étre monté en plafond
ou sur conduit, version faux
plafond 600 x 600. Fixation par
vis centrale. Raccordement sur
gaine circulaire rigide ou sur
plénum DP4.

Diffuseur ajet hélicoidal a lames [
fixes. Une induction élevée est [
obtenue grace a l'excellent effet
tourbillonnaire. Peut étre mon-
té en plafond ou sur conduit,
version faux plafond 600 x 600.
Fixation par vis centrale. Rac-
cordement sur gaine circulaire
rigide ou sur plénum DP4.

O @ ©

Plafond Multi possibilités ~ Soufflage 3.50m Plafond  Multi possibilités  Soufflage 3.50m Klima Selector

D

Diffuseur circulaire a effet Diffuseur & jet hélicoidal pour montage en plafond ou sur conduit.
helicoidal sur panneau per- Application pour les locaux de grande hauteur. Le réglage des pales
foré. Pour dalle de faux pla- verticales ou horizontales garantit la diffusion d'air tant pour le chauf-
fond a effet helicoidal RAL fage que le refroidissement. Le KRC se décline en trois modéles : KRC
9005.  Raccordement  sur (ailettes orientables manuellement et unitairement), KRC-S (ailettes
gaine circulaire rigide ou sur orientables simultanément par un systéme a engrenages coniques et
plénum DP4. pouvant étre équipé d'un servomoteur) et KRC-T (support des ailettes
orientables comporte » un dispositif de réglage thermostatique qui
permet la variation du jet suivant la saison, sans intervention). Peut
étre monté en plafond ou sur conduit, version faux plafond 600 x 600
jusqu'au diameétre 315mm.

O

Plafond RAL 9003 Soufflage

O E © O

Plafond Multi possibilités Soufflage 3.50m Klima Selector Fine Line

KRC-T i
MODE FROID —— —

Fiches techniques et catalogues sur www.klima-rodaclim.fr




DIFFUSEURS

KF-S

Diffuseur linéaire invisible de 1 a 4 fentes (plus de fentes sur
demande) pour plafond en placoplatre, destiné au souf-
flage et a la reprise d'air. Equipé de déflecteurs au soufflage
permettant un soufflage horizontal sur 1 ou 2 directions, et
vertical. Pieces de jonction pour les linéaires. Trois largeurs
de fentes disponibles en 20, 25 et 30 mm. Raccordement au
plénum avec étrier de montage.

Plafond RAL 9003 Soufflage ou reprise 350m

KF-AS

Diffuseur linéaire sans cadre apparent
pour plafond en placoplatre. S'integre de
maniére invisible et esthétique dans les
plafonds ou les cloisons. Pour le soufflage
ou la reprise d'air. Il est disponible en lon-
gueurs de 500 et 1000 mm. Piéces de
jonction pour les linéaires. Déclinés en 2
largeurs de fente : 40 et 60 mm. Fixation
par vis autoforeuses sur plénum.

Plafond RAL 9003  Soufflage ou reprise 3.50m

KF-SPECTRE

Diffuseur sans cadre apparent pour plafond en pla-
coplatre, concu de maniére a s'intégrer de facon
invisible. Utilisation en soufflage et en reprise d’air.
Fente équipée, en soufflage, de déflecteurs per-
mettant un soufflage horizontal ou vertical. Pieces
de jonction pour les linéaires. Fixation par vis auto-
foreuses sur plénum.

Plafond Multi possibilités  Soufflage ou reprise 3.50m Klima Selector
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DIFFUSEURS

Diffuseur linéaire concu de maniere a s'intégrer harmonieusement dans les
plafonds. De 1 a 8 fentes. 3 Largeurs de fente disponibles : 20, 25 et 30 mm.
Déflecteur réglable permettant de modifier la direction de l'air. Version sur
plaque pour le remplacement de dalles de faux plafond au format 600, 900,
1200, 1350 ou 675 mm avec le profil standard ou Fine-Line. Montage sans
plénum avec étrier OMEGA, ou sur plénum avec fixation par vis, ressorts
ou étriers.

© O

Mural & Plafond  Multi possibilités ~ Soufflage ou reprise 3.50m Klima Selector Fine Line

Série KF-PC
KF-PCB KF-PCN KF-PCR

Diffuseur linéaire congu de maniére a s'intégrer harmonieusement dans les
plafonds. De 1a 4 fentes. Déflecteur rotatif en polypropyléne de 19 ou 32 mm
réglable pour modifier la direction de I'air. Montage sur étrier ou sur plénum
avec fixation par ressort ou étrier.

Mural & Plafond ~ Multi possibilités Soufflage ou reprise 2.50m Klima Selector
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Diffuseur linéaire congu pour s'intégrer harmonieuse-
ment dans les plafonds. De 1 a 8 fentes. Déflecteur central
basculant pour modifier la direction de l'air. Deux posi-
tions du déflecteur permettant d'obtenir un débit stan-
dard ou un haut débit. Montage sans plénum sur étrier
OMEGA ou sur plénum avec fixation par ressort ou étrier.

B
C

Mural & Plafond Multi possibilités Soufflage ou reprise 3.50m

KFN

Diffuseur linéaire concu pour s'intégrer harmonieusement
dans une ogive réglable permettant de modifier la direction
de l'air. Montage sans plénum sur étrier OMEGA ou sur plé-
num avec fixation par ressort ou étrier.

)

Mural & Plafond
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Multi possibilités  Soufflage ou reprise 2.50m Klima Selector

KF-FLEX

La gamme KF-FLEX permet de ré-
pondre aux différentes configurations
architecturales. Elle permet d'intégrer
sur un méme linéaire des parties fac-
tices, des parties ouvrantes porte-
filtres pour la reprise, ainsi que des
plénums pour le soufflage. La solution
de continuité assure un alignement
parfait des diffuseurs KF.

Diffuseur de reprise avec ouverture amovible Partie factice avec capotage et fixation par étrier omega

Diffuseur de soufflage

Angle a 90°

Plénum de reprise porte filtre

Multi possibilités  Soufflage ou reprise

Fiches techniques et catalogues sur www.klima-rodaclim.fr




BOUCHES

de ventilation design discretes

RONDO

Congue pour étre montée
sur plafond en plaques de

HERIE

T

KVADRO

Congue pour étre monté sur
un plafond en plaques de

platre, sans raccord visible. platre, aucun raccord n'est vi-
L'ensemble peut étre peint. sible et 'ensemble peut étre
Diameétres de raccordement \ peint. Raccordement direct
- 100, 125 ou 160 mm. Raccor- sur gaine de @ 100 ou 125

dement direct sur gaine. mm.

B
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Soufflage ou reprise Mural & Plafond Soufflage ou reprise Mural & Plafond

PROFILE PUZZLE SINGLE PROFILE

=1 &

Diffuseur linéaire encastrable ANGLE 90° 2 L3
pour une application résiden-

tielle.  Spécialement congus B A )
pour une installation dans des .
plafonds en plagues de platres.
Diametres de raccordement :
80 ou 100 mm. Modele en lon-
gueur standard, ou modulaire
pour la réalisation d'un linéaire.
Largeur de fente : 20 mm.

& O

Soufflage ou reprise Mural & Plafond

Fiches techniques et catalogues sur www.klima-rodaclim.fr




GRILLES

B

Mural & Plafond

PN

Multi possibilités

KBL

Grille a barres fixes. Allettes
droites ou & 15/50° Lames
clipsées sur le cadre. Simple
ou double déflexion orien-
table. Possibilité d'avoir 1 ou
2 trappes de visite. Option
sans cadre. Fixation par clips
sur précadre CTZ ou plénum
type CS3-CS4. Possibilité de
montage par vis frontales ou
batteuses. Option : trappe de
visite KBL-SC.

©

Soufflage ou reprise 2.50m Klima Selector

Crille a barres fixes. Ailettes
droites ou a 15/50° Lames
clipsées sur le cadre de 13
mm. Simple déflexion. Mon-
tage par clips ou vis sur pré-
cadre CTZ ou plénum de type
CS3 ou CS4.

©

KBL-PR

Grille a barres fixes. Ailettes
droites ou & 15/50° Simple
déflexion. Fixation par clips
sur précadre CTZ ou plénum
type CS3-CS4. Possibilité de
montage par vis frontales ou
patteuses.

=t
==
e
aF
=
-
s

0
G

Mural & Plafond ~ Multi possibilités ~ Soufflage ou reprise 2.50m Klima Selector

KBL-XS

Crille a barres fixes. Ailettes
droites ou a 15/50° Lames
clipsées sur le cadre de 7 mm.
Simple déflexion. Montage
par vis sur plénum spécifique.

o O

Mural & Plafond  Multi possibilités ~ Soufflage ou reprise 2.50m Klima Selector

Mural & Plafond  Multi possibilités ~ Soufflage ou reprise 2.50m Klima Selector

BEST
M

Grille avec cadre non apparent : le cadre est recouvert d'en-
duit, ce qui le rend totalement invisible. Noyau amovible
constitué de lames a barres fixes droites ou a 15/50°. Dispo-
nible également avec un panneau plein. Montage par vis sur
plénum spécifique.

' o O

Mural & Plafond Multi possibilités  Soufflage ou reprise 250m
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GRILLES

KBA

Grille a ailettes orientables in-
dividuellement au pas de 20
mm. Grille simple ou double
déflexion. Premiére rangée
d'ailettes  horizontales ou
verticales. Fixation par clips
sur précadre CTZ ou plénum
type CS3-CS4. Possibilité de

montage par vis frontales ou
batteuses.

Grille spéciale gros débit a
ailettes orientables indivi-
duellement au pas de 50
mm. GCrille simple ou double
déflexion. Fixation par clips

sur précadre ou plénum type
CS3-CS4.

(Gamme Industrielle)

L
L

Mural Multi possibilités 2.50m
Mural Multi possibilités 2.50m

Klima Selector Soufflage ou reprise
Klima Selector

Soufflage ou reprise

KGC

Crille en ABS a ailettes orien-
tables individuellement au
pas de 15 mm. Crille double
déflexion. Fixation par clips

sur précadre ou plénum type
CS3-PL.

Grille en acier galvanisé pour
conduit circulaire, au pas de
20 mm. Facade percée pour
une fixation par vis. Grille
simple ou double déflexion,
orientable individuellement.
Option : registre droit ou in-
cliné.

g

L

PN
= W ©
Mural RAL9010  Soufflage ou reprise 2.50m Surgaine  Autre RAL possible  Soufflage ou reprise 2.50m Klima Selector
::'—‘i disponible sur demande
““““ Grille en aluminium pour
‘- 1:1 conduit circulaire et flasques KGC2
i\““ en ABS. Au pas de 20 mm.
““‘| Diamétre  réglable.  Grille
-:','i simple ou double déflexion,
i““ orientable individuellement.
“‘ ‘ Option : registre droit ou in-
- " Y cliné. Fixation rapide sans vis.

©

Surgaine  Multi possibilités 250m
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DIFFUSEURS

KH2 S/R

Diffuseur soufflage/reprise.
Soufflage de 1 a 3 fentes a la
périphérie du diffuseur. Re-
prise en partie centrale en tole
perforée fixe. Diffuseur pour le
remplacement d'une dalle de
faux plafond 600 x 600 mm.

Diffuseur a fentes soufflage/reprise scindé en 2 parties : une
partie soufflage et une partie reprise équipée d'un filtre (op-
tion). Fixation par vis sur étrier dans le plénum spécifique
avec filtre intégré sur glissiere.

B
C

Plafond  Multi possibilités ~ Soufflage et reprise 2.50m Klima Selector

PN 3 —
3 O
Mural & Plafond Multi possibilités  Soufflage et reprise KBL 20/21 S/R

ee————+— Grille a barres fixes souf-
= = flage/reprise.  Soufflage
] centré ou latéral a double
_:EE déflexion. Reprise cen-
———

trée ou latérale a simple
déflexion. Ailettes droites
ou inclinées a15/50°. Rac-
cordement au plénum
soufflage/reprise type
CS3 SR. Montage sur pre-
cadre avec fixation par
clips.

Mural Multi possibilités Soufflage et reprise 2.50m

KH2-D-S/R
Diffuseur soufflage/reprise. Soufflage sur 1fente a la périphé-

rie du diffuseur. Reprise en partie centrale en tole perforée

ouvrante avec systéeme Push & Pull et filtre G2 intégré. Diffu- KDB2 S/R KDE S/R KQDD S/R
seur pour le remplacement de dalles de faux plafond 600 x
600 ou 675 x 675 mm.

7 O

Plafond  Multi possibilités Soufflage et reprise ~ 2.50m Klima Selector
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i
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i
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i
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GRILLES ET DIFFUSEURS

BEST

Diffuseur de reprise porte-
filtre linéaire a fentes. Les
profils et ailettes sont en alu-
minium extrudé. Fixation par
vis sur étrier dans le plénum
porte-filtre.

Mural & Plafond  Multi possibilités

Crille de reprise a maille
droite 13 x 13 mm. Faible perte
de charge. Fixation par clips
sur précadre CTZ ou plénum
type CS3 ou CS4. Possibilité
de montage par vis ou bat-
teuses.

o 0 ©

Mural & Plafond Multi possibilités Klima Selector

KMD-F

Grille de reprise a maille 13
x 13 droite ou inclinée. Avec
support porte-filtre. Ouver-
ture/fermeture par Push-Pull.
Fixation par clips sur préca-
dre CTZ ou plénum type CS3
ou CS4. Possibilité montage
Vis ou batteuses.

O ©

Mural & Plafond  Multi possibilités ~ Klima Selector

B

&)

Mural & Plafond

Multi possibilités

&)

Mural & Plafond

d

Multi possibilités

KBL20D-F

Grille de reprise a lames fixes
droites ou inclinées a 15/50°.
Avec support porte-filtre.
Ouverture/fermeture par
Push-Pull. Fixation par clips
sur précadre CTZ ou plénum
type CS3 ou CS4. Possibilité
de montage par vis ou bat-
teuses.

Grille de reprise a maille 13
x 13 mm a 45° Faible perte
de charge. Fixation par clips
sur précadre CTZ ou plénum
type CS3 ou CS4. Possibilité
de montage par vis ou bat-
teuses.
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Mural & Plafond

Multi possibilités

Multi possibilités

)

Mural & Plafond

Notre logiciel en ligne
permet de sélection-
ner nos produits et de
générer une fiche dé-
taillée indiquant leurs
principales caractéris-
tiques aérauliques et
acoustiques.

KGA

Grille murale ou plafonniéere
a ailettes fixes a 45° au pas
de 25 mm. Fixation par clips
sur précadre CTZ ou plénum
type CS3 ou CS4.

&)

Mural & Plafond

Grille de reprise en tole perfo-
rée. Fixation par clips sur pré-
cadre CTZ ou plénum type
CS3 ou CS4.

PN

L

Mural & Plafond

Logiciel de CAO et de
simulation des fluides
permettant d'étu-
dier vos systemes de
diffusion en chauffage,
ventilation et climati-
sation afin de proposer
les produits les plus
adaptés a vos projets.

Multi possibilités

Multi possibilités

Accéder au logiciel (gratuit et en [id

KLIMA SELERCTOR

KGAD-F

Grille de reprise a lames fixes
a 45° avec support porte-
filtre. Ouverture/fermeture
par Push-Pull. Fixation par
clips sur précadre CTZ ou plé-
num type CS3 ou CS4.

KQD-F

Grille de reprise en téle perfo-
rée. Avec support porte-filtre.
Ouverture/fermeture par
Push-Pull. Fixation par clips
sur précadre CTZ ou plénum
type CS3 ou CS4.

©

Klima Selector

Logiciel de CAO
associé a un bureau
d'étude intégre, per-
mettant de concevoir
des produits sur me-

sure afin de répondre a
toutes vos demandes,
tant sur le plan tech-
nigque qu'esthétique.
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GRILLES

®© @ 6

Autre RAL possible  Reprise Klima Select

Crille en tble perforée sans
cadre. Ll'intégralité de la sur-
face de la grille est perforée.
Grille pour faux plafond 600 x
600 mm, étudiée pour la re-
prise en vrac.

or Fine Line

Grille de reprise a maille 13 x
13 mm, droite ou inclinée a
45° Crille de reprise a faible
perte de charge. Fixation
par clips sur précadre CTZ
ou plénum type CS3 ou CS4.
Crilles pour le remplace-
ment de dalles de faux pla-
fond 600 x 300, 600 x 600,
1200 x 600 et 675 x 675 mm.

KQC-FP

Grille de reprise en téle per-
forée. Fixation par clips sur
précadre CTZ ou plénum
type CS3 ou CS4. Pour le rem-
placement de dalles de faux
plafond 600 x 300, 600 x 600,
1200 x 600 et 675 x 675 mm.

Klima Selector Fine Line

Grille de reprise a maille
13 x 13 mm, droite ou in-
clinée a 45°. Faible perte
de charge. Fixation par
clips sur précadre CTZ
ou plénum type CS3 ou
CS4. Grilles pour le rem-
placement de dalles de
faux plafond 600 x 300,
600 x 600, 1200 x 600 et
675 x 675 mm.

®© @ 0O O,

Autre RAL possible  Reprise Klima Selector Autre RAL possible  Reprise Klima Selector

KGA-FP

Grille murale ou plafonniere a ailettes fixes a 45° au
pas de 25 mm. Fixation par clips sur précadre CTZ ou
plénum type CS3 ou CS4. Grilles pour le remplace-
ment de dalles de faux plafond 600 x 300, 600 x 600,
1200 x 600 et 675 x 675 mm.

®© @ 0O

Autre RAL possible  Reprise Klima Selector

Découvrez nos produits sur
www.klima-rodaclim.fr
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GRILLES

KQD-FPCD

Grille de reprise en tole perfo-
rée, avec support porte-filtre.
Ouverture/fermeture par
Push-Pull. Fixation par clips
sur précadre CTZ ou plénum
type CS3 ou CS4. Crilles pour
le remplacement de dalles de
faux plafond 600 x 300, 600 x
600 et 1200 x 600 mm.

KM-FPCD
KMI-FPCD

Grille de reprise a maille 13 x
13 mm, droite ou inclinée a
45° avec support porte-filtre.
Ouverture/fermeture par
Push-Pull. Fixation par clips
sur précadre CTZ ou plénum
type CS3 ou CS4. Crilles pour
le remplacement de dalles de
faux plafond 600 x 300, 600 x
600 et 1200 x 600 mm.

®© @ © O,

Autre RAL possible Reprise Klima Selector Autre RAL possible Reprise Klima Selector

KGA-FPCD

Grille de reprise a lames fixes a 45°,
avec support porte-filtre. Ouverture/
fermeture par Push-Pull. Fixation par
clips sur précadre CTZ ou plénum type
CS3 ou CS4. Pour le remplacement de
dalles de faux plafond 600 x 300, 600 x
600 et 1200 x 600 mm.

Le catalogue complat
du génie climatique

TTHION Wy

Créé et pensg

© @ ©

Autre RAL possible Reprise Klima Selector

NOS CATALOGUES
ET SITE INTERNET

Notre site internet vous permet de retrouver
'ensemble de nos gammes ainsi que les fiches
techniques a jour de nos produits. Créez

votre compte pro pour accéder a différents
avantages (promotions).

Nos catalogues sont disponibles au

format papier (distribution par votre
commercial ou en magasin) ainsi

qu'en ligne sur notre site internet

(derniere mise a jour).
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PLENUMS

CS3/4-I CS3/Cs4-S CS3/ CS4-XS
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POUR KF SPECTRE

POUR KF KFN
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PL(I)-CB / PLC(1)-CB
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RODACLIM C’'EST AUSSI

CLIMATISATION CENTRALISEE ENTREES D'AIR ET BOUCHES FLEXIBLES ET CONDUITS PLASTIQUES

CAISSONS VMC TERTIAIRES CAISSONS VMC TERTIAIRES

CAISSONS VMC LOGEMENTS FABRICATION GAINES ET GRILLES CONDUITS RIGIDES ET ACCESSOIRES
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FILTRATION ET DEPOUSSIERAGE

.\NJ b

FLEXIBLES INDUSTRIELS PROTECTION INCENDIE ET DESENFUMAGE ISOLATION THERMIQUE

UNELVENT

CUISINE PROFESSIONNELLE ASPIRATION CENTRALISEE VENTILATION INDUSTRIELLE
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AGENCE SUD

Z| de Saint-Mitre - 255 Avenue de la Roche Fourcade - 13400 AUBAGNE - France
Tél : 04 42 03 88 65

Email : commercial@klima-rodaclim.com

AGENCE NORD & IDF

ZA les Vauguillettes - 10 Rue des Grahuches - 89100 SENS - France
Tél: 03 86 88 3360

Email : commercial89@klima-rodaclim.com

AGENCE NORD-EST

7 Rue des Fréres Lumiére - 21300 CHENOVE - France
Tél: 03 80 6155 94

Email : commercial2l@klima-rodaclim.com

KLIMA-RIV'AIR

62 Impasse de Lespinasse - 31140 AUCAMVILLE - France
Tél: 05 62 22 67 43

Email : commerce@Kklima-rivair.fr
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