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For du begynner

ANSKAFFELSE AV NYTT TAK

Denne monteringsveiledningen/ -anvisningen tar deg gjennom montasje av ALSVAG® KLIKK fra begynnelse til slutt. Nar du
kontakter din forhandler, er det greit & ha en malsatt skisse av taket. Ut fra dette kalkuleres alt du trenger til ditt nye tak.
Veer oppmerksom pa at ting som taksikring og takrenner har komponenter som ma pa plass far selve taket monteres.

Be derfor om komplett tilbud.

| utgangspunktet er ALSVAG® KLIKK enkelt & legge, men konstruksjoner utover vanlig saltak; Grad/ valm og gjennomfaringer
ved pipe, luftinger, etc. kan det vaere greit at jobben utfgres av godkjent handverker for best mulig resultat.Det meste av
beslag kan skreddersys nar det gjelder utfgrelse og detaljer. Et Klikk tak kan paregnes en del handtverskmessige tilpasninger.
De fleste forhandlere formidler handverkere.

TAKSIKRING

ALSVAG PLATER AS lagerfgrer standardutstyr til alle vare plateprodukter. Til andre profiler og andre taktyper kan slikt skaffes
pa bestilling. For montering, se alsvag.no

KONTROLL OG MALTAKING AV TAKET

Det er viktig & gjare et ngye forarbeid. Sjekk at underlaget er fritt for skader og i god stand.

Kontroller at taket er i rett vinkel for montasjestart, malene C og D og diagonalene A og B. Hvis profilen legges pa beerelekt,
ma lektbredden veere minimum 68 mm og avstand mellom lekt maks c/c 300 mm. Siste baerelekt monteres ca. 100 mm
fra mgnet.

Ved montering pa lekt sa vil det veere starre fare for stay fra platene pga. regn, hagl, etc.
Vi anbefaler at platene leveres med Soundcontrol far a redusere stgyen.
Dette vil ogsa ha en positiv effekt for plater pa taktro.




Viktige forberedelser

MOTTAK AV VARER:

Sjekk for synlige skader pa emballasje og produktene. 0Ogsa eventuelle avvik pa fraktseddel. Sjekk at pakkseddel og det som
er levert stemmer overens. Meld eventuelle skader og eller mangler til forhandler umiddelbart.

Ved lagring av mottatt pakke ma en forvisse seg at det ikke er fuktighet i platepakken. Plater skal lagres tgrt og luftig under
tak eller annen beskyttelse.

SIKKER BRUK: UTSTYR:

«  Ordentlig stillaser e Drill m/ trinnlgs hastighet og moment

e Sikringstau .  Bits

e Hansker »  Stikksag/ sirkelsag med blad for tynnplater
«  Vernekleaer »  Platesaks

. Sklisikre sko med myke saler «  Tommestokk/ maleband

e Sikkerhetssele e Plasthammer

*  Harselvern e Tetningsmasse

. Falsetang

UTFORMING AV ARBEIDSPLASSEN:

Arbeidsbenk for kapping og tilpasning av platene.
Hvis platene tilpasses, anbefales det & bruke plate-
saks og/eller sirkelsag med et blad beregnet for
tynne metallplater.

HUSK! Benytt aldri vinkelsliper. Da gdelegges
platas galvanisering og lakkering.

Korrekt Feil
Sirkelsag/stikksag med Aldri bruk vinkelsliper

blad for tynnplater. Tilpass
hastighet og moment for a
unnga varmgang.
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Teknisk informasjon

PLATETYPER
ALSVAG® KLIKK er et lettmontert tak uten synlige skruer pa taket. ALSVAG® KLIKK leveres i 0,6 mm staltykkelse med
Pural lakk. ALSVAG® KLIKK produseres med stalkvalitet $320. Dette betyr at du far et robust,

holdbart og sterkt materiale som taler nordiske forhold.

Vare plater kan leveres med stgydemper-matte (soundcontroll) ferdig lagt pa platene.
Dette for @ dempe lyd, kondens og vil gi det lille ekstra i ferdig lagt tak.

Leveringstid er 14 dager fra bestilling til levering.

ALSVAG® KLIKK Leveres i 2 bredder, 480mm og 275mm.
- ; Produseres i lengder fra 1til 12 meter.

ALSVAG® KLIKK
MicroSinus

Platene kan leveres med 3 forskjellige uttrykk:
+ Slett

+ MicroSinus

+ Stiffners

ALSVAG® KLIKK blir produsert i 3 farger:
+ Matt Pural Sort

+ Matt Pural Koksgra

+ Matt Pural Quarry Grey

ALSVAG® KLIKK Stiffners

Matt Pural Sort

Matt Pural Quarry Grey

Matt Pural koksgra



Montering av plater

ALSVAG® KLIKK monteres pa rett underlag og kan legges ned til 8 graders vinkel. Ved vinkel mindre enn 12 grader, s&
skal det anvendes fugemasse i falsen.

TILPASNING TAKFOT

Takfotbeslag skal overlappes med 100 mm. Klipp som anvist pa skisse.

TAKFOT, DIREKTE PA TAKTRO

Rull fgrst ut underlagspapp, sa legg takfotbeslaget. Sarg for takfotbeslaget er i linje med takfoten. Skru i sikksakk med maks
avstand 300 mm mellom festepunktene.

Dekk beslag og skruer med underlagspapp.
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Montering av plater

TAKFOT MONTASJE PA LEKT

Nar ALSVAG® KLIKK legges pa lekt, anbefaler vi lektdimensjon pa 36x68 mm (minimum),
med slgyflekt pa 23x48mm (minimum).

Legg farste lekt og deretter de 2 nest med en avstand pa ca. 5 mm. Dekk bunnlektene med papp.

Legg takfoten. Pass pa at duken legges i en rett linje langs kanten Dekk takfoten med pappremse. Dette for a unnga trykkmerker fra
av taket. Skru inn et sikksakkmgnster med 300 mm mellom feste- skruene pa platene.
punktene. Bruk montasjeskrue 4,8x25mm.

@ Anbefalinger for lekt: (minimum dimensjon)
« Slgyfelekt: 23 x 48 mm, cc 600 mm. Fglg undertakleverandgrens anvisninger.
» Taktro: 36 x 68 mm, cc 300 mm
« Lett undertak: 36 x 68 mm, cc 300 mm




TILPASNING FORSTE PLATE

Bredde farste plate avhenger ogsa av om det er gjennomforinger; pipe, lufting, etc. Gjennomfgringer som kommer i konflikt
med falsene bgr unngas. Begynn alltid & montere fra hgyre mot venstre.

&

For & fa symmetri, ma den ferste og siste platen ha samme kapp- Oppbrettet kappekant, 20 mm, ma alltid tas hensyn til
bredde. i forhold til den totale bredden.

Her er det viktig at platen er helt vinkelrett med kanten av takfot- Eventuelle skjevheter tas inn ved vindski.
beslag.

I

Viktig at platene ikke trykkes helt opp i takfotknekken.
Dette pa grunn av temperaturendringer. 5 - 8 mm.

Platene festes i ytterkant med 4,8 x 35 mm fasadeskru.
CC 300mm.
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Takplatene

Sgrg for at platene folger en rett linje langs takfoten, sa den ikke forskyves.

Legg platen pa foregaende platefals, ca. 30 mm nedenfor takfotbeslaget og press platen ned.
Bank platen slik at enden pa platen er i linje med takfotbeslaget.

Trykk platen pa plass. Bank platen ned til den er last.

Snap-locken bankes

pa plass nar platen er festet.
Bruk plasthammer eller annet
egnet verktay.




Montasje gradrenne

Forberedelser gradrenne.

Plasser gradrenna i graden og merk av det som skal klippes bort. Det skal veere 25 mm overheng som skal knekkes ned mot takfot-
beslaget.

Bank kanten slik at den griper takfotbeslaget. Plasser innfestningsbeslaget langs knekkekantene pa gradrenna.
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Montasje gradrenne forts.

Bruk «festeblikk» med cc 300 mm langs kanten. Innfestnings-
beslaget og «festeblikk» med a banke ned gradrennas knekkekant.

Knekk «festeblekk» over kanten og fest med skruer.

GRADRENNE PA LEKT

Lektene i graden ma ha samme byggehgyde som resterende
lekt pa taket.

10

Plassér gradrenna slik at den griper fast om. Fest takfotbeslaget.

Gradrenna skjgtes med overlapp pa 200 mm.
Bruk fugemasse som anvist.

Lag en vinkelmal.

25 mm

Husk 25 mm overheng for innfeste i gradrenna.



Takplater ved gradrenne

Klipp som anvist med 25 mm overheng. Bgy 25 mm overheng og tilpass til eksisterende knekk pa platen.

Q
Bruk vinkelmalen for korrekt kappvinkel. Husk overheng 25 mm for
gripekant. Bank til gripekant. Husk beskyttelseshansker.

TAKPLATE 2, 3, OSV. GRADRENNA

Bruk vinkelmalen for korrekt kappvinkel. Husk overheng 25 mm
for gripekant.

Legg en midlertidig referanseplate til venstre for graden. Serg for
at den er vinkelrett i forhold til takfotbeslaget. Begynn a legge
platene i fra graden.

Bank/klem til gripekant.
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Mgnestatte og mgnebeslag

OPPMALING OG MONTERING

Du vil trenge:

o Tettelist

« Maleband

« Blyant

« Merkesnor/Krittsnor

Mal fra senter mgne ned til enden av mgnebeslaget. Trekk i fra 25 mm for plassering av
mgtestette. Matestgtten mot vindski ma tilpasses.

Mgnestgtte
Husk innfeste

senter tettelist.

Mgnestgtte til ALSVAG®KLIKK 480 festes med 3 stk. skruer.
Mgnestgtte til ALSVAG®KLIKK 275 festes med 2 stk. skruer.

Mgnebeslag til ALSVAG®KLIKK 480 festes med 2 stk. skruer i hver matestotte.
Til ALSVAG®KLIKK 275 benyttes det 1 skrue i hver mgnestatte. 1 2
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Skjgting ALSVAG® KLIKK

TILPASNING UNDERLIGGENDE PLATE Mene

Best kvalitet oppnas ved hele lengder. Men hvis den maksimale lengden overskrides, ma platene skjgtes.
Klipp vekk 200 mm i gvre kant pa plate nr. 1, som anvist i figuren under.

Hverken plate nr. 1 eller 2 kan veere kortere enn 2,0 meter.

Figurnr.1

i
)

;Lzoo

Takfot

Klem sammen langs hele klippekanten, pluss 5 mm, som anvist i figur nr. 2.

Figurnr. 2
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Skjgting ALSVAG® KLIKK forts.

MONTERING Z-PROFIL FOR SKJOQT

“

Pafar fugemasse der beslaget skal festes.

Plasser z-profilens framkant 5 mm nedenfor utklippet

' 205 mm
205 mm fra platens overkant.

Fest med 3 skruer. Skruetype:
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Skjgting ALSVAG® KLIKK forts.

MONTERING OVRE PLATE

Pafer fugemasse ovenfor og pa z- profilen som anvist.

o —F &

Monter plate nr. 2 slik at omlegget «griper» fast i z- profilen.
For skjgten i neste rad ma avstanden vaere pa minimum 500 mm.

Moane

Takfot

ALSVAG

‘ Minimum 500

N
o
o
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Takfotbeslag

MANSARDTAK 0G OVERGANG FRA TAK TIL VEGG MED KLIKK PA VEGG

Mansardtak

| utgangspunktet er overgang pa et mansardtak
og overgang til tak/ vegg det samme. Vinkelen pa
takfotbeslaget kan justeres slik at det passer til
begge alternativene. Husk at det ma legges inn
mgnestgtte under nedre del av takfotbeslaget.

Takfotbeslaget er merket i rgdt.

Overgang tak til vegg
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Teknisk informasjon/tilbehar

ALSVAG KLIKK TAK

PRODUKT

PRODUKTNR.
Matt Pural sort

PRODUKTNR.
Matt Pural koksgra

PRODUKTNR.
Matt Pural Quarry

Alsvég Klikk 480 404331 404337 404344
Alsvég Klikk 480 MicroSinus 414331 414337 414344
Alsvég Klikk 480 Stiffners 424331 424337 424344
Alsvég Klikk 275 405331 405337 405344
Alsvag Klikk 275 MicroSinus 415331 415337 415344
Alsvég Klikk 275 Stiffners 425331 425337 425344
TILBEHOR ALSVAG KLIKK TAK G e

PRODUKT PRODUKTNR. PRODUKTNR. PRODUKTNR.

Matt Pural sort

Matt Pural koksgra

Matt Pural Quarry

Skrue LP 4,8x35 47021 47037 47044
Skrue LP 4,8x20 47121 47137 47144
Montasjeskrue 4,2x25 47100

Mgnebeslag Klikk 801331 801337 801344
Vindskibeslag Klikk 804331 804337 804344
Overgangsbeslag 90gr. Klikk 808331 808337 808344
Takfot Klikk 870331 870337 870344
Gradrenne Klikk 812331 812337 812344
Mgnestgtte 480 Klikk 890331

Mgnestgtte 275 Klikk 880331

Z-profil Klikk 89500

Festblikk 20stk.pr.pose 880031

Tettelist 3x20mm Klikk 25m pr.rull 54100

Z-profil overgang tak/tak 89600

innfeste takstige TLS B-650 31141 31137 31144
innfeste PP B-650 T 31241 S1287 31244
Feieplata FP8 B-650 31341 BiI83Y 31344
Sngkonsoll Alsvag Klikk SN B-850 31841 31837 31844
Sngkonsoll Alsvag Klikk SN B-851 31941 31937 31944
Gelender SN G-210 31441 31437 31444
Konsoll TBK B-650 31541 31537 31544
Takstige TLS R/3T 30321 303216 31644
Gelender gitter GG-11 30121 30121G 31744

ALSVAG
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ALSVAG KLIKK TAK FAS | PROFILENE:

480 mm 480 mm MicroSinus

480 mm Stiffners 275 mm

[ ] [ ] [ ] [ ]
275 mm MicroSinus 275 mm Stiffners
INNFESTING / SKRUER

« 4,8X20 - Beslag og overlapp stal/stal (a)
» 4 8X35 - Beslag mot tre underlag (b)
» Skrue flatt hode 4,2x25 (c)
» Plate mot underlag
e c/c 300 mm
» Ved hgy vindlast maksimal ¢c/c 300 mm.
Som ogsa gjelder ved montering p @ 18 mm rupanel eller plater.
» Randsone 1,5 meter

HbbEEEEEHEEEEREE R
kbbb LU LU LU L LY
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Tilbehgr

Innfeste takstige TLS B-650

Snekonsoll Alsvag Klikk SN B-850

Konsoll takbro TBK B-650

Innfeste PP B-650 T

Snekonsoll Alsvag Klikk SN B-851

Takstige TLS R/3T

Feieplata FP8 B-650

Gelender SN G-210

Gelender gitter GG-11

ALSVAG
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Etter montering

NAR TAKET ER FERDIG MONTERT ER DET VIKTIG A KONTROLLERE AT MAN IKKE
HAR SKADET TAKET UNDER MONTERINGEN.

Hvis man har veert uheldig og fatt skader i lakken, & dette utbedres med en gang. Det er ogsa veldig viktig at man pafarer lakk
i alle plateender. Dette gjelder spesielt endene ved takfot og grad. Benytt Alsvag repsett til dette.

Nar man skrur platene fast vil det alltid dannes litt metallspon, derfor anbefaler vi at taket spyles med rent vann
etter montering.

Making av taket:
Ved sd store sngmengder at denne ma fjernes - fglg disse punktene:

1. Sikre deg slik at du ikke faller ned. Er takstige typegodkjent og korrekt montert kan du sikre deg i denne.

2. Sjekk hvor sngen lander, det kan veere at tilstgtende tak- og veggkonstruksjon ikke taler den ekstra belastningen.

3. Unnga alage renner i snglaget pa tvers av takfallet. Slik making kan fgre til ustabilitet i sngen pa taket og at store
sngmengder settes i bevegelse samtidig.

4. Unnga at store sngmengder kommer i bevegelse samtidig. En wire som fgres gjennom snglaget kan fjerne mye sng,
men en rask avlastning kan sette en konstruksjon i svingninger som den ikke taler.

5. Ikke fjern sngen helt ned til tekkingen, dette for @ unnga skade pa platene.
La det veere igjen ca 10-20 cm sng pa taket.

Verktay

_:l

Elektrisk skrumaskin Platesaks Gummi hammer Kniv Maleband

/
u / ——
L) \
Sklisikre sko med myke Sikkerhetssele og Sirkelsag/stikksag med Vater og merkepenn Tetningsmasse for
saler og hansker tau-sikring metallsagblad utendgrs bruk
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Beslag og tilbehar

ALSVAG® KLIKK
Mgnebeslag

Tilgjengelig i fargene:

- Matt Pural sort
@ et Pural koksgra

Matt Pural Quarry Grey

ALSVAG® KLIKK
Vindski beslag

Tilgjengelig i fargene:

- Matt Pural sort
@ ot Pural koksgra

Matt Pural Quarry Grey

ALSVAG® KLIKK
Overgangsbeslag 90 gr.

Tilgjengelig i fargene:

@ /-ttPural sort
@ att Pural koksgra

Matt Pural Quarry Grey

ALSVAG® KLIKK
Takfot beslag

Tilgjengelig i fargene:

@ /ottPural sort
@ att Pural koksgra

Matt Pural Quarry Grey

ALSVAG® KLIKK
Gradrenne

Tilgjengelig i fargene:

@ /ottPural sort
@ att Pural koksgra

Matt Pural Quarry Grey
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ALSVAG® KLIKK

Mgnestgtte 480mm. U-profil nr. 4 289 (it
Tilgjengelig i fargene: E
- Matt Pural sort S
58 mm
ALSVAG® KLIKK
Z-profil beslag
23 mm

Tilgjengelig i fargene: —«Oy——l
R 10 mm
- Matt Pural sort 20 mm

ALSVAG® KLIKK
Festeblikk. 20 stk pr. pose

Tilgjengelig i fargene:

- Matt Pural sort

ALSVAG® KLIKK
Tettelist 3x20mm. 25m pr. rull

Tilgjengelig i fargene:

@ /ottPural sort

ALSVAG® KLIKK
Z-profil overgang tak/tak

Tilgjengelig i fargene:

@ Vot Pural sort
- Matt Pural koksgra
Matt Pural Quarry Grey T
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® Alsvag Plater AS www.alsvag.no E E
A anG Havnegt. 28 Tlf: +47 76110 030 " oF
Postboks 263 firmapost@alsvag.no EF-I
8401 Sortland Falg oss pa: fb.com/alsvag

ALSVAG® KLIKK er enkel & legge og er
laget for tgffe nordiske forhold!

Forhandler:

Her far du kjgpt vare produkter:

DD rrecunans [ NEUMANN ' EA.Smith ¢ sysseosec MoIEGD

ETABL 1869
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