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ADLER. Znadka,
ktera zarucuje uspéch

Barvu mame v krvi.

DIKY TETO FILOSOFII SE ADLER STAL PREDNIM
RAKOUSKYM VYROBCEM LAKU, BAREV A PRO-
STREDKU NA OCHRANU DREVA.

Roc¢né opusti vyrobni zavod v rakouském mésté Schwaz piiblizné 20 000 tun materidll
na povrchovou upravu. Z toho je ptiblizné 68 % vodou feditelnych materidll, které putuji
k zakazniklm ve vice nez 30 zemich. Nasich 120 zaméstnancli pracujicich ve vyzkumu

a vyvoji dokazuje, jak dillezité jsou pro spolec¢nost ADLER inovace a pokrok. Vyhradné

do svého vyzkumného oddéleni ADLER investuje 10 % svych rocnich pfijmU. Kromé rozsah-
1ého odborného know-how muzete u ADLER vyuzit i vyhod vlastniho aplikacniho centra

s nejmoderné&jsim technologickym vybavenim, které zarucuje nasledné bezproblémové
procesy ptrimo ve Vasi vyrobé. Systémy povrchovych tprav prizptisobené Siroké skale
vyrobnich procest ukazuji, jak dlilezity je pro spolec¢nost ADLER osobni kontakt se
zakazniky a individudlni poradenstvi.

Inovace a udrzitelnost, Spickova kvalita a spolehlivy zakaznicky servis jsou
pro ADLER klicem k pokracovani na své uspésné cesteé.
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ADLER. Jako prukopnik

Spole¢nost ADLER byla jednim z prvnich vyrobcl na-
znali potencial vodou feditelnych povrchovych Uprav
na zvySeni udrZitelnosti celého procesu lakovani
a sniZeni zatéze na Zivotni prostredi. Od té doby
ADLER jako prlikopnik v této oblasti intenzivné pra-
cuje na dalsim vyvoji téchto vodou teditelnych ma-
teriall, aby nejen dostdly ocekdvanim temesiné
a prumyslové vyroby, ale aby tato ocekavani dokonce
prekonaly. Nynijiz ADLER vyrabi dvé tretiny svych pro-
duktll na vodni bazi: nabytkové laky, motidla, povr-
chova uprava oken a dvefi, prostfedky na ochranu dre-
va a také malifské a fasadni barvy. Vsechny produkty
jsou pred uvedenim na trh peclivé testovany, aby spl-
novaly vysoké standardy kvality spolecnosti ADLER.

Kvalita, zodpovédné chovani a socidalni presah ne-
jsou pro spole¢nost ADLER jen plana slova. Dlika-
zem toho jsou cetna ocenéni a certifikace, v ramci
kterych se spolecnost ADLER pravidelné podrobuje
prisnym kontrolam.
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Zavod na vy-
robu vodou
feditelnych lakii

Se zahdjenim provozu
nejmodernéjsiho evropského
zdvodu na vyrobu vodou
feditelnych lakii zapoéal ADLER
v roce 2019 svoji novou éru. Tou-
to investici dala spolecnost jasné
najevo svoje strategické zameé-
feni na vodou feditelné povr-
chové ipravy pro udrzitelnou
budoucnost. P¥i vystavbé nového
zdvodu na vodou feditelné laky
ADLER také prokdzal, Ze navzdo-
ry rostoucimu objemu vyroby
Ize spotiebu zdroji udriet

na co nejnizsi urovni. Diky

této aktivité nastavuje ADLER
mévitko pro vyrobu, kterd je
obzvldsté setrnd k zZivotnimu
prostiedi a p¥irodnim zdrojiim.
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Vodou Feditelné laky.
Status quo )

V poslednich letech poptavka po vodou feditelnych
barvach a lacich neustdle roste — v neposledni
fadé kvuli pfisnéjsim vladnim pfedpisim. Zviasté
Evropskd Unie se v ramci ochrany Zivotniho pro-
stiedi a zdravi stdle vice zasazuje o vyrobu vodou
feditelnych lakll. Ve srovnani s rozpoustédlovymi
maji vodou feditelné laky vyrazné nizsi podil téka-
vych organickych latek (volatile organic compounds
= VOC). To ma nejen pozitivni vliv na ekologickou
bilanci a lidské zdravi, ale také na vy3si bezpecnost
vyroby z hlediska pozarni ochrany.

Smérnice 2004/42/EG Evropského Parlamentu
a Rady Evropy ze dne 21. dubna 2004 (tzv. Deco-
paint smérnice) omezuje pouzivani rozpoustédlo-
vych materidll na stavebni konstrukéni prvky, jako
jsou schodisté, okna nebo oblozeni interiéru.

Rakouska vyhlaska o rozpoustédlech LMV 2005
a 31. spolkova vyhlaska o kontrole emisi BImSchV
reguluji emise tékavych organickych sloucenin
a omezuji tak pouzivani rozpoustédlovych systému
povrchové upravy.

V Némecku zacinaji omezeni od 5000kg a v Rakousku
od 500 kg emisi rozpoustédel rocné. Proto stdle vice
velkych vyrobcl nabytku pfechazi na vodou feditelné
povrchové Upravy. Némecky nabytkafsky a kuchyn-
sky primysl proto jiz z velké ¢asti vyuzivd moderni
systémy vodou teditelnych povrchovych iprav. Tim také
splnuji vysoké naroky svych zakaznikl. Ti chtéji na pfi-
rodni a udrzitelnou surovinu, jakou je dfevo, i vysoce
kvalitni povrchovou upravu s ekologickymi vlastnostmi.
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ogaq_mcxix
ROZPOUSTEDLA

Tézba ropy

Potrubim do p¥istavu
Ropnym tankerem do Terstu
Potrubim k destilaci
Destilace ropy

Nakladni pfeprava do vyroby
Vyroba laku

Pieprava k zakaznikovi

Lakovani

Likvidace odpadu

VODA

ZADNA téiba ropy

Voda z pfirodnich zdroji

ZADNA pieprava potrubim

ZADNA pieprava ropnym tankerem
ZADNA pieprava k destilaci

ZADNA destilace ropy

ZADNA nakladni pfeprava

Vyroba laku
SETRNA K ZIVOTNIMU PROSTREDI

Pieprava k zakaznikovi

Lakovani
SETRNE K ZIVOTNiMU PROSTREDI

Redéni a ¢isténi vodou

Likvidace odpadu



V tomto pfehledu porovnavame bézné
rozpoustédlové a vodou feditelné laky
a ukazujeme pozitivni pfinos vodou
feditelnych povrchovych uprav v pri-
béhu jejich celého vyrobniho cyklu.
Samozfejmé i rozpoustédla mohou
byt ziskavana z biologického odpadu,
ktery je méné sSkodlivy.
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D¥evo jako p¥irodni
material musime také
adekvatneé osetrit!

To umozinuji prdavé vodou
reditelné laky, protoie
jsou setrnéjsi k prirode,
a diky nizkému obsahu
rozpoustédel p¥ispivaji

k lepsi ekologické bilanci.
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Kvalita vodou feditelnych lakd neni v zadném piipadé horsi nez kva-
lita lak® na bazi rozpoustédel. To plati pro vzhled, mechanickou a chemic-
kou odolnost, i pro provozuschopnost vyslednych povrchll. Argumentem
pro pouzivani vodou teditelnych povrchovych uprav je také trend priroze-
nych povrchti. Diky nizsimu zvyraznéni kresby a zachovani plivodni barvy
dfeva vytvati mimotadné prirozeny vzhled lakovanych povrchi.

Vodou feditelné laky...

v jsou odpovédné viéi budoucim generacim

v chrani klima: vyrazné nizsi produkce ozonu a emisi

v Setii zdroje a materidly: nizs$i nanasené mnoistvi

v’ chrani zdravi uzivateli

v odpovidaji modernim trenduim: p¥irozeny vzhled a nizké zvyraznéni dieva
v jsou uzivatelsky p¥ivétivé: delsi oteviena doba 2K lakii

v maji znaéné jednodussi naroky na skladovani
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Proc vodou teditelné laky ADLER?

Ve prospéch vodou feditelnych lakli ADLER hovoti nejen snizeni ob-

sahu tékavych organickych latek VOC. Spolecnost ADLER v posled- 4

nich letech vyznamné investovala do dalsiho vyzkumu a vyvoje vo- e
dou teditelnych barev alakl. Souc¢asné vodou reditelné materidly od

ADLER jsou tak nejen na stejné urovni, ale v nékterych vlastnostech

jiz dokonce prekonavaji klasické barvy a laky na bazi rozpoustédel.

14
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BE NATURAL

- U nékterych vodou feditelnych barev a lakii ADLER je obsah rozpoustédel

evve

nizsi nez 3 % (napf. Bluefin Pigmosoft)

—> ADLER ma v sortimentu i obzvlasté udrzitelné produkty
se sloZzenim z vice nez 85 % z obnovitelnych nebo ptirodnich
surovin (napt. Bluefin Terra-Diamond)

—-> Transparentni lak Bluefin Unistar dokonce neobsahuje zadné
tékavé organické latky VOC a je zcela bez rozpoustédel

BE SMART

-> ADLER nabizi 1K vodou feditelné systémy,
které dosahuji odoInosti 2K PUR lakit

=> Nové technologie pro zpracovani surovin umoznuji
dosahnout extrémné odolnych povrchii

—> Rozsahlé produktové portfolio: spolehlivé feseni pro jakykoliv pozadavek!

=> Zazracné efektivni lak Bluefin Smart, kryci barva Bluefin Pigmosoft
se samoregeneracni schopnosti a dalsi chytré produkty

BE ADLER

=> ADLER je zarukou kvality

—> Povrchy ADLER maji pfidanou hodnotu
a jsou atraktivni pro vase zakazniky

—> Vodou teditelné laky ADLER neobsahuji tézkeé kovy,
formaldehyd, biocidy, fungicidy ani zmékéovadla (ftalaty)
—> ADLER ve svych produktech nepouziva toxické a karcinogenni

slozky (napt. T- a CMR latky)

-> Jako prukopnik v oblasti vodou feditelnych laki ma ADLER
rozsahlé know-how a dlouholeté zkusenosti

15



Povrchové upravy ADLER ziskaly certifikaty od rtiznych evrop-
skych vyzkumnych a zkusebnich ustavl. To potvrzuje zavazek
spolecnosti ADLER vyrabét vysoce kvalitni a ekologické produkty.

Certifikace &
ADLER Green

V ptehledné produktové tabulce dale najdete u kazdého produktu
i ziskané atesty a certifikace. Zde je pfehled téch nejdiilezitéjSich certifikaci:

- Nejkomplexné&jsi svétovy standard pro bezpecné, recyklovatelné a odpovédné materidly
a vyrobky. Produkty s certifikaci Cradle to Cradle® jsou klicem k transformaci tradi¢niho
cradletocradle linearntho ekonomického modelu vyroby a spotfeby na obéhové hospodatstvi.

Rakouska ekoznacka je nezavislé ocenéni kvalitnich produktt setrnych k Zivotnimu prostiedi.
Certifikat je udélovan produktiim vyrobenym zplisobem Setrnym k Zivotnimu prostfedi nebo
tém, které Ize pouzivat ¢i likvidovat zplisobem nejsetrnéjsim k Zivotnimu prostfedi. Rakouskou

ekoznackou jsou ocenény i vybrané produkty ADLER (napft. Bluefin Unistar).

Baubook je databaze pro vybér a posuzovani stavebnich materialil z hlediska jejich ekologickych,

zfl::ukt ist ’ energetickych a zdravotnich vlastnosti. Usnadnuje posuzovani materialil z pohledu ekologie
iert
baubook v:ndai:ftr " pro rtizna vybérova Fizeni, certifikace budov nebo dotacni systémy. Poskytuje ovétené a strukturo-

vané informace o stavebnich materialech pro vypocet energetickych a ekologickych ukazatelt.

. Natéry pro interiéry lodi musi splfiovat poZadavky dle IMO Resolution
‘ \ A.653(16) na nehoftlavost. Zkusebni metodika pro hodnoceni chovani
pfi pozaru je definovana v samostatnych zkusebnich normach. Testy

se provadi na inertnim, nehotlavém podkladu.

Francouzska smérnice DEVL1104875A pro hodnoceni stavebnich materialt
a produktt: dle emisi tékavych organickych latek: A+

Produkty s timto oznacenim splnuji alespon jednu z nasledujicich norem:
Odolny proti potu a slinam (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)
ODOLNE VI + Bezpecnost hracek (ONORM EN 71-3) - vhodnost pro détské hracky \\‘—’

SLINAM & POTU

TRibA Ti{dy protiskluznosti jsou definovany podle zkusebni normy DIN 16165.
PROTISK- Cim vy3si je tfida protiskluznosti, tim mensi je riziko uklouznuti.

LUNOSTI
Tiidy protiskluznosti se déli na: "bez protiskluznosti ", R9, R10, R11, R12, R13 J

————



Logem ADLER green oznacujeme
ty nejudrziteInéjsi produkty v na-

sem sortimentu. P¥i jejich vyvoji

a hodnoceni se ADLER opird o cile

udrziteIného rozvoje OSN, které si

spolecnost ADLER definovala jako
zdklad pro své odpovédné chovdni.
Vsechny produkty ADLER jsou ob-
jektivné testovany podle t¥ech
kritérii: Zivotni prostredi, Zdravi &

bezpecnost a Zivotnost.

Dalsi informace o oznaceni ADLER
green a hodnoticich kritériich naj-
dete na nasich webovych strankach

lakyadler.cz/green.

Zivotni prostiedi
vysoky podil pfirodnich surovin
nizka ekologicka stopa
bez obsahu latek nebezpecnych pro Zivotni prostredi

nizky obsah VOC

&

Zdravi &
bezpecnost

bez obsahu Skodlivych
a alergennich latek

zpracovani bezpecné pro zdravi

Zivotnost
dlouha Zivotnost
vysoka odolnost

stabilita barevného odstinu

17
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ADLER

a sortiment vodou
teditelnych laku
na nabytek

Spolecnost ADLER nabizi rozsahlé produktové portfolio pro povrchovou upravu
nabytku. At uz jde o 1- nebo 2-slozkové systémy, transparentni nebo kryci,
matné nebo vysoce lesklé - s nasimi vodou teditelnymi systémy je mozné vse.

O

J

Vysoka kvalita produktt ADLER se odrazi v jejich zpracovatelnosti a v odolnosti vysled-
nych povrcht, které jsou dokonalé na pohled i na dotek. Diky neustalému vyvoji maji
nékteré vodou feditelné nabytkové baryv a laky ADLER dokonce specialni vlastnosti:
ochrana proti otisklim prsti, extrémné sametové haptické viastnosti, schopnost samo-
regenerace nebo mimoradneé efektivni zpracovani.

19



Aplikace

A

1K

1 Knebo 2 K

Produkt

Art. C.

TRANSPARENTNI LAKY

Bluefin Terra-Resist

Bluefin Ecofin

Bluefin Unistar

Bluefin Unistar Thix

Bluefin Step-Silent

Bluefin Top-Antiscratch

Bluefin Softmatt

Bluefin Smart

Bluefin Pure-Wood

Bluefin Terra-Diamond

Bluefin Multilux OP

Bluefin Multilux U

Bluefin Multilux HF

Bluefin Multilux TOP

Bluefin Multilux Step

Bluefin Multilux Gloss

Bluefin Multilux Softmatt

* Referencni ¢islo produktu
** kromé koupelen/kuchyni

2972000105

2953000105

2965000105

2966000105

2967000110

2960000105

3052000105

2990000105

2980000105

2962000105

3850000105

3851000105

3852000110

3853000110

3881000110

3895000100

3854000105

Pouziti

D

Zakladni vlastnosti

udrzitelny produkt, ¢astecné z obnovitelnych
a pfirodnich surovin, velmi dobra odolnost

dobra brousitelnost, velmi rychlé schnuti,
minimalni obsah VOC

univerzalni vodou feditelny transparentni
lak, velmi rychlé schnuti, velmi dobra stoho-
vatelnost, zcela bez obsahu VOC

univerzalni vodou feditelny transparentni
lak, velmi rychle schnuti, velmi dobra stoho-
vatelnost, zcela bez obsahu VOC, vynikajici
stabilita na svislych plochach

specidlné na schodisté,
7adné vrzani a klouzani

vysokd odolnost proti poskrabani, ,lak na
lak“ nebo jako vrchnilak na kryci barvy, vyni-
kajici chemickd odolnost

pfirozené, hluboce matné povrchy pfijemné
na dotek, ochrana proti otiskim prstt

staci pouze 1 vrstva, sametovy povrch,
vzhled neosetfeného dfeva

efekt neosetfeného dreva na pohled
ina dotek

udrzitelny produkt: obsah > 85 % obnovitelnych
nebo ptirodnich surovin, vysoka odolnost

OP = s otevienymi pory, obzvlasté
krasna kresba pért

U = univerzdini pouziti

HF = zvI4sté vysoka pInivost (High Filling)

TOP = nejvyssi odolnost, vynikajici lesk,
perfektni vykresleni pérti

Step = specidlné na schodisté, zadné vrzani
a klouzani

Gloss = vysoky lesk

hluboce matny povrch pfijemny na dotek,
ochrana proti otisklim prstll
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Zvyraznéni  Lesk Chemicka odolnost Schnuti Atesty a certifikace
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Aplikace Produkt Art. c. Pouziti Zakladni vlastnosti

PIGMENTOVE LAKY

o pe odolnost proti poskorabani, ochrana proti
Bluefin Plgmosoﬂ: 3295000010 otisklim prstt, schopnost samoregenerace
] > . . o .
e~y  Bluefin Pigmores 4inl 3501000010 ___ velmi dobrd odolnost a plnivost
-S| Bluefin Pigmores NXT 3507000010 — vysoka odolno;t, mimotadné matny
povrch bez excimeru

. b rychlé schnuti, velmi dobra odolnost
Bluefin Pigmocryl NG 3201000010 v prstencovém testu

1K

. uZivatelsky privétiva aplikace,

Pigmolux DC 3402009016 bez UV vytvrzovani

. maximalni odolnost,
Pigmolux HQ 3350000010 ﬂ vynikajici stohovatelnost

. . vynikajici odolnost proti vylesténi
Pigmolux HQ NXT 3348007021 2 poskraban
Bluefin Pigmolux Gloss 3395000030 vysoky lesk, velmi dobré lestitelnost

» = 2K zakladovaci Tak, vynikajici zvyraznéni
>]1 ey Bluefin Base HT 2916000200 E struktury dfeva, pInic pro povrchy
o s uzavienymi pory

velmi rychlé schnuti, Ize rychle ptelakovavat,

Bluefin Jet-Base 2914000200 velmi dobra pInivost, vynikajici brousitelnost

A
i=ts)

velmi silné zvyraznénf kresby dfeva (jako
>11 Bluefin Baselux 3810000200 rozpoustédlové laky), vynikajici vyplnéni
o0 pérl a izolace dfeva
< i
E i . mirné zvyraznéni kresby dfeva, vynikajici
it Bluefin Baselux Natur 3811000200 vypInéni pértt a izolace dfeva

x . + velmi dobrd plnivost, 1ze pouzit pfimo
]
> 1 o~ Bluefin Rocketfill 3138050000 na MDF, vynikajici brousitelost
1 X . dobra pInivost, maximalni izolace dfeva pfi
E * ot pq Bluefinisospeed 3134000010 ﬂ 2K zpracovani, mnoho barevnych odstint

P vysokd plnivost, rychlé vytvrzent,
Aqualux Spritzfiiller 3319050000 vynikajici pfilnavost

= Bluefin PigmoluxFiller | 3320050000 LK vysokd pinivost,

vynikajici brousitelnost

* Referencni ¢islo produktu



Zvyraznéni
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Lesk

Chemicka odolnost

Schnuti

[//ADLER |

Ténovaci
systém

Atesty
a certifikace

Hlubovy mat

G10, G30, G50

cca G0O4

G10, G30, G50

G20-G50
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G04
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nsparentni laky

DREVO VE SVE NEJPRIROZENEJSI PODOBE




BLUEFIN TERRA-RESIST BLUEFIN TERRA-DIAMOND

Vodou teditelny, jednoslozkovy, transparentni lak Vodou feditelny, dvouslozkovy lak na nabytek Bluefin
na drevo, castecné vyrobeny z obnovitelnych surovin Terra-Diamond obsahuje vice nez 85 % obnovitelnych
— pro vysokou efektivitu a vétsi udrzitelnost vyroby. nebo ptirodnich surovin. Vynikajici ochrana povrchu,
Tento lak kombinuje ekologicke slozeni s vysokou velmi dobra zpracovatelnost a pouzitelnost ukazuji,
chemickou a mechanickou odolnosti. Vyznacuje se ze Bluefin Terra-Diamond v nicem nezaostava
vynikajici odoInosti proti krémtm a tukim, vysokou za béznymi rozpoustédlovymi laky.

transparentnosti, dobrym zvyraznénim kresby dreva
a vysokou pInivosti. Specialni UV filtr chrani drevo

slozeni > 85 % ptirodnich surovin

a moftidla pred Zloutnutim. Lze aplikovat zptisobem « obsahVOC< 6%
Jlak nalak”. SR ey
¢ 031 % meéne emisi CO;
« 1K transparentni lak na vodni bazi + odolny proti potu a slinam (DIN 53160)
s obsahem obnovitelnych surovin » bez obsahu tézkych kovii (EN 71-3)
« vynikajici chemicka a mechanicka odolnost  velmi dobra chemicka odolnost
« vysoka odolnost proti krémiim a tukiim (CFB) » plnohodnotna odolnost proti krémium a tukim
+ dobré zvyraznéni kresby dteva, transparentnost « extrémni odolnost proti poskrabani
a pInivost
» UV ochrana proti Zloutnuti a vyblednuti povrchu Produkt c. 2962000105
« splituje normu ONORM A 1605-12: 1-B a DIN Baleni 4kg, 20 kg
68861-1: 1B Stupnélesku GO5, G10, G30, G50, G70
Tuzidlo Aqua-Hardener 8451

« spliiuje normu EN 71-3 a DIN 53160 (odoInost
proti potu a slinam)

Produkt ¢. 2972000105
Baleni 5 kg, 25 kg
Stupnélesku GO5,G10, G30 L
ODOLNE VUCI
GSO, G7O H e SLINAM & POTU
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TRANSPARENTNI LAKY

BLUEFIN UNISTAR &
BLUEFIN UNISTAR THIX

Transparentni laky Bluefin Unistar a Bluefin Unistar
Thix jsou urceny pro 1- nebo 2-slozkové zpracovani
zplisobem ,lak na lak” Lze je aplikovat pfimo na mno-
ho druhtli dfeva (napt. dub). Dalsimi vyhodami jsou
velmi rychlé schnuti a nelepivost po zaschnuti, vynika-
jici pInivost, transparentnost a odolnost povrchu. Diky
sloZeni zcela bez obsahu VOC jsou tyto laky obzvlasté
Setrné k zivotnimu prostredi.

univerzalni 1- nebo 2-slozkové pouziti

velmi rychlé schnuti a stohovatelnost

vynikajici plnivost a vysoka transparentnost

velmi dobré zvyraznéni textury dreva

ucinné chrani dievo pred poskrabanim a skvrnami

vhodné pro lakovani détskych hracek (EN 71-3)

registrovano v databazi Baubook

Produkt é. 2965000105 | 2966000105
Baleni 4 kg, 22 kg, 120 kg
Stupnélesku GO05,G10,G30, G50, G70
Zesitovaé Aqua-Crosslinker 8481
L [ [ ][] CD ADLER green
ZE ([ [ [ nf\o pouze pro
sy [ ovoc TSR] oy

BLUEFIN STEP-SILENT

Bluefin Step-Silent redukuje neptijemné vrzani
dfevénych schodt a je protiskluzny. Lze jej zpraco-
vavat jako 1- nebo 2-slozkovy. Diky zvySené odol-
nosti proti mechanickému namahani 1ze Bluefin
Step-Silent i jako 1-sloZkovy bez obav aplikovat
na povrchy s mimoradneé silnym stupném zatizeni.

e Zadné vrzani
« vynikajici odoInost proti poskrabani

» velmi dobra stabilita na svislych plochach

vynikajici chemicka odolnost

1- nebo 2-slozkové zpracovani

nizké riziko uklouznuti
tiida protiskluzu R9 dle DIN 16165

Produkt ¢. 2967000110

Baleni 4%kg, 22 kg
Stupnélesku G10, G30, G50
Tuzidlo Aqua-Hardener 8450




BLUEFIN TOP-ANTISCRATCH

Vodou teditelny, vysoce odolny, 2-slozkovy vrchni
lak na nabytek s maximalni chemickou odolnosti
a vynikajici odolnosti proti poskrabani.

nejvyssi chemicka odolnost

1ze pouzit jako vrchni lak na pigmentové laky
nebo zpuisobem ,lak na lak“

velmi dobra mechanicka odolnost

vysoka odolnost v prstencovém testu

zadné zloutnuti

Produkt ¢. 2960000105

Baleni 4 kg, 20 kg
Stupnélesku GO05, G10, G30, G50
Tuzidlo Aqua-Hardener 8451

Gwinner

ADLER

BLUEFIN SOFTMATT

Bluefin Softmatt Ize pouzit univerzalneé jako vice-
vrstvy lak nebo jako vrchni lak tam, kde je pozado-
van obzvlasté prirozeny, hluboce matny povrch.
Nezavisle na tuhlu pohledu zUstava povrch opticky
rovnomeérny v hluboce matném stupni lesku — diky
specialnimu ochrannému efektu proti otisklim prs-
tl povrch nenarusuji zadné nechténé otisky.

* 1ze pouzit jako vrchni lak
nebo zpiusobem ,lak na lak*

vynikajici vSestranné vlastnosti

hluboce matné povrchy, sametové jemné na dotek

rovnomérné matny povrch

velmi pi¥irozené vykresleni pori

 ochrana proti otiskium prstii

Produkt ¢. 3052000105
Baleni 4 kg, 20 kg
Tuzidlo Aqua-Hardener 8451

27



28

TRANSPARENTNI LAKY

BLUEFIN SMART

Inovativni lak na nabytek Bluefin Smart otevira
cestu ke zcela novému zptisobu povrchové Upravy
dfeva — povrch staci lakovat pouze jednim nastri-
kem a nasledné vyhladit brousenim. Tento , chytry“
produkt tak zpracovatellim Setfi cas i penize. Kromé
fektivni aplikace presvéddi tento transparentni lak
atnym a zcela ptirozenym povrchem sametovym

na dotek, ktery je dokoncen skutecné béhem chvilky.

o Setfi cas i penize: 1 vrstva a je hotovo

« prirozeny vzhled povrchu

 hluboce matny povrch sametovy na dotek
« velmi nizké emise: obsah VOC < 3 %

« velmi dobra mechanicka odolnost

» dobra odolnost proti poskrabani

Produkt ¢. 2990000105
Baleni 4 kg, 20 kg
Tuzidlo Aqua-Hardener 8451

Defrancesco Arredamenti i

BLUEFIN PURE-WOOD

2-slozkovy, nabytkovy lak pro pfirozeny, ,neosette-
ny“vzhled dreva. Obsahuje obnovitelné suroviny,
zachovava prirozenou krasu dfeva a je vhodny
pro uzivatele nabytku dbajici ekologické bydleni

efektivni a snadna aplikace, zvlasté vhodné na list-
naté dieviny s hlubokymi pory (napt. dub, ofech)

malé nanasené mnozstvi

rychlé schnuti

spolehliva ochrana proti skvrnam a poskrabani

Produkt c. 2980000105
Baleni 4 kg, 10 kg, 22 kg
Tuzidlo Aqua-Hardener 8450




BLUEFIN ECOFIN

Vicevrstvy, vodou teditelny nabytkovy lak pro pri-
myslové pouziti, ktery zaujme rychlym schnutim
a vynikajici stohovatelnosti.

* ptirozeny povrch

* 1ze pouzit pfimo na dub
» obsah VOC < 3.0 %
 dobra chemicka odolnost

» maximalni odolnost proti poskrabani
a vylesténi i u hlubokého matu

1K nebo 2K zpracovani

Produkt é. 2953000105
Baleni 25 kg, 120 kg
Stupnélesku GO05, G10, G30, G50, G70

Zesitovac Aqua-Crosslinker 8481
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ADLER

RADA BLUEFIN MULTILUX

Vodou feditelné UV laky byly specialné vyvinuty, aby
splnovaly velmi vysoké naroky kladené na kuchynsky
a sanitarni nabytek a na dalsi intenzivné namahané

povrchy nabytku a vybaveni interiéru.

Bluefin Multilux OP
3850000105

Bluefin Multilux U
3851000105

Bluefin Multilux HF
3852000110

Bluefin Multilux Top
3853000110

Bluefin Multilux Step
3881000110

Bluefin Multilux Gloss
3895000100

Bluefin Multilux Softmatt
3854000105

velmi dobra mechanicka a chemicka odolnost
nestékavost na svislych plochach
velmi dobra stohovatelnost

vhodné na détské hracky, odolnost viici potu a slinam

Vynikajici zvyraznéni
kresby dreva

Univerzalni pouziti

Vysoka pInivost

Nejvyssi trida povrchové
upravy, maximalni
chemicka odolnost
Specialné na schodiste,
omezuje vrzalni

Dokonaly vysoky lesk

Hluboce matné povrchy
sametové na dotek, bez
otiskl prstl
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KethEke: 3

BLUEFIN PIGMOSOFT

V porovnani s jinymi matnymi krycimi barvami se
Bluefin Pigmosoft vyznacuje inovativni schopnosti
samoregenerace, ktera chranilakované plochy
pred vylesténim a zajistuje jejich samoregene-
raci v pripadé silného zatizeni. Diky specialnimu
ochrannému efektu proti otiskim prstli nejsou

vy v

na povrchu viditelné témeér zadné otisky.

 hluboce matny povrch sametovy na dotek
» 2-slozkova vodou feditelna kryci barva
« inovativni samoregenerace

» velmi dobra odolnost proti poskrabani
a skvélé vysledky v prstencovém testu

» vysoka odolnost proti vylesténi
 ochrana proti otiskiim prstt
» vysoka kryvost a svétlostalost

» ve vSech barevnych odstinech RAL a NCS

Produkt é. 3295000010
Baleni 4kg, 20 kg
Tuzidlo Aqua-Hardener 8451

g"@

&

CT T [afag

BLUEFIN PIGMORES 4IN1

Moderni, 2-slozkovy, kryci systém se Spickovymi
vlastnostmi. Izolant, pInic, barva a vrchnilak v jed-
nom. Bluefin Pigmores 4inl umoznuje nekompliko-
vanou a snadnou aplikaci a pfitom zarucuje dobrou
plnivost a brousitelnost.

2-slozkovy vodou teditelny kryci systém

velmi dobra pInivost a optimalni brousitelnost

vysoka chemicka a mechanicka odolnost

extrémni odolnost v prstencovém testu

1ze aplikovat pfimo na MDF desky
 bez obsahu organocinu a témét bez emisi VOC
« $iroka s$kala barevnych odstin

 dostupné také jako strukturalni barva

Produkt ¢. 3501000010

Baleni 4 kg, 20 kg
Stupnélesku G10, G30, G50
Tuzidlo Aqua-Hardener 8452
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Studio Kevin Weil8

PIGMENTOVE LAKY

BLUEFIN PIGMORES NXT

Nova varianta produktu s technologii NXT doplnuje
oblibeny, vodou teditelny, kryci systém Pigmores
4in1. Tato nova verze produktu nabizi povrchiim
nabytku, kuchyni, interiérovych dvefti, zidli a dalstho
vybaveni interiéru extrémné matné povrchy

(cca GO4) s vynikajici odoInosti.

» vodou teditelny 2-slozkovy kryci systém
(vrchni barva)

 hluboce matny povrch hedvabny na dotek
* vysoka chemicka a mechanicka odolnost
 ochrana proti otiskiim prsti

» témét bez emisi VOC

* 1ze tonovat pomoci systému ADLER|Mix
do Siroké skaly odtint

Produkt é. 3507000010

Barevné odstiny RAL, NCS a dalsi barevné
odstiny na dotaz

Baleni 4 kg, 20 kg

Tuzidlo Aqua-Hardener 8452

BLUEFIN PIGMOCRYL NG

Vodou feditelna, 1-slozkova, kryci barva s rychlym
schnutim a dobrou mechanickou a chemickou
odolnosti. Tato barva ma velmi dobrou kryvost a Ize
ténovat do viech barevnych odstinti skaly RAL a NCS.

rychlé schnuti

vyborna stohovatelnost

velmi dobra kryvost

siroka skala barevnych odstinti

vysoka odolnost vii¢i mechanickému
a chemickému namahani a plisobeni svétla

Produkt ¢. 3201000010
Baleni 1kg, 4 kg, 22 kg
Stupné lesku G10, G30, G50

Standardni barevné odstiny Weill W10 (bila),
RAL 9010, Schwarz
(Cerna)

(T [ [mBwe




RADA BLUEFIN PIGMOLUX

Rada Bluefin Pigmolux je zarukou efektivity, rych-
losti a vysoce estetickych povrchil. Diky svym $picko-
vym vlastnostem patii tato fada k uzivatelsky nejpfti-
vetivéjsim, vysoce efektivnim UV lakdim na trhu.

» mejvyssi odolnost
* vysoka kryvost
« piesnost barevnych odstint

» vyborna stohovatelnost

Pigmolux DC Velmi univerzalni pouziti
3402009016

Pigmolux HQ Rychlost, tvrdost, odolnost
3350000010 a vynikajici stohovatelnost
Pigmolux Gloss Vysoky lesk, zafive barevné odstiny
3395000030 a velmi dobra lestitelnost
Pigmolux HQ NXT Hluboce matné povrchy sametové
3395000030 na dotek, velmi dobra odolnost

proti poskrabani a vylesténi
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BLUEFIN BASE HT

Vodou teditelny, 2-slozkovy, zakladovy lak s vynika-
jici transparentnosti a zvyraznénim textury dreva.
Viynikajici izola¢ni Uc¢inek zabranuje aktivaci ve vodé
rozpustnych slozek dfeva (napt. u modiinu). Special-
ni UV filtr chrani drevo pred zloutnutim a vyblednu-
tim. Jako vrchni lak doporucujeme pouzit vodou fe-
ditelny lak na nabytek (napf. Bluefin Top-Antiscratch
a Bluefin Unistar).

» velmi dobré zvyraznéni textury dieva
* vynikajici transparentnost
» dlouhodoba ochrana proti Zloutnuti

» ijako pInic pti lakovani s uzavienymi pory

Produkt ¢. 2916000200
Baleni 4 kg, 20kg

RADON photography

ADLER

BLUEFIN JET-BASE

Transparentni, vodou feditelny, 1-slozkovy zakladovy
lak. Zvlast vhodny pro vyrobu nabytku, kde je nutné
rychlé prelakovani povrchu.

« velmi rychlé schnuti
« velmi dobra pInivost

* vynikajici brousitelnost

Produkt ¢. 2914000200
Baleni 25kg
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RADON photography

ZAKLADOVE LAKY

BLUEFIN BASELUX &
BLUEFIN BASELUX NATUR

UV vytvrzujici zakladovy lak na nabytek pro pramys-
lové a femesIné vyuziti. Systémoveé ptizplisobeny
pro pouziti v systému s produkty Bluefin Multilux U,
OP, HF a Top.

Chcete-li zachovat pfirozenou barvu dreva,
pouzijte Bluefin Baselux Natur.

+ velmi dobra brousitelnost
 nestékavost na svislych plochach

» dobra plnivost

» velmi dobré zvyraznéni textury dieva

* 1ze pouzit pfimo na dub

Bluefin Baselux
Produkt¢. 3810000200
Baleni 25kg
jiné baleni na dotaz

Bluefin Baselux Natur
Produkt¢. 3811000200
Baleni 25kg

jiné baleni na dotaz

se O







38

UV vytvrzujici, 2-slozkovy, stfikaci pInic vhodny
pod vsechny vodou teditelné kryci systémy jako
izolace pro dreviny, které obsahuji vodou
rozpustné extraktivni latky.

velmi dobra pInivost & brousitelnost
» rychlé vytvrzeni

» vynikajici izola¢ni vlastnosti

pfilnavost a izolace na jakémkoliv podkladu, také
na dievinach s vysokym podilem vodou rozpust-
nych extraktivnich sloZzek dfeva (napt. jasan)

3319050000

25 kg, 120 kg

jiné baleni na dotaz
Aqua-Hardener 8450

UV vytvrzujici, vodou teditelny, stfikaci 1-slozkovy pl-
nic¢ s minimalnim zvedanim vidken MDF a HDF desek.

» velmi dobra pInivost & brousitelnost
* tychlé vytvrzeni

* 1ze aplikovat pfimo na MDF

3320050000
25 kg jiné baleni na dotaz




/// ADLER |

Vyhled do
budogeiba

Inovativni podniky se stavi celem ke své odpovédnosti viici Zivotnimu \

prostredi a jiz nyni ptijimaji udrzitelna opatreni na jeho ochranu. \/

\

Vase vyhody p¥i pouzivani vodou feditelnych
laku prehledné...

v Plnite zikonné pozadavky a jste 1épe
piipraveni na nové pozadavky trhu:
+ Smérnice 2004/42/EG (tzv. Decopaint smérnice)
« Vyhlaska o vyrobé tékavych organickych latek (VAV) v Rakousku, BGBI |1 301/2002
+ 31. spolkova vyhlaska o kontrole emisi: Bundes-Immissionsschutz-Verordnung (BimSchV) v Némecku, BGBI 1 2001, 2180

v Jednate inovativné a proziravé s vyhledem do budoucnosti
v Vodou feditelné laky ptispivaji k pozitivni image vaseho podniku

v’ Svym zakaznikiim muZete nabidnout ekologické
a vysoce kvalitni vyrobky

v Set¥ite naklady i zdroje

v’ Ptijimate odpovédnost viéi budoucim generacim

Kromé optimalniho laku jsou diilezité /'s

také spravné pracovni nastroje. Profesio-

\ nalni prislusenstvi ADLER, sladéné s na- Profesionalni
$imi produkty, vam pomiize dosahnout prislusenstvi ADLER -
perfektnich vysledkii lakovani. vice informaci



Barvu mame v krvi.

Pted vice jak 90 lety poloZzil Johann Berghofer zakladni kamen
spolec¢nosti ADLER a spustil malovyrobu vlastnich barev a lakt.
Od té doby se jiz hodné zménilo, jedno vsak zUstava stejné:
Nase nadseni nas kazdy den motivuje k vyvoji dokonalych

povrchovych Uprav na rtizné druhy povrcht.

Nase srdce bije pro dievo — barvu mame v krvi.

f ®

facebook.com/adlercesko instagram.com/adler_cesko youtube.com/@ADLERCeskoSlovensko

LAKYADLER.CZ

ZOBRAZIT
KATALOGY
ONLINE

ADLER-Werk Lackfabrik - Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstrae 22 - A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 - info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH - Kunstmtihistr. 14 - D-83026 Rosenheim - T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG - Etzelstrale 5- CH-8856 Tuggen - T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.l. - Via per Marco 12/D - 1-38068 Rovereto - T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z 0.0. - ul. Tyniecka 229 - PL-30-376 Krakéw - T. +48 12 252 4001
ADLER Cesko s.r.0. - Jihlavskd 770/27 - CZ-664 41 Troubsko - T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.0. - Montazna 3 - SK-971 01 Prievidza - T. +421 903 285 469
ADLER Benelux BV - De Boelakkers 12 - NL-5591 RA Heeze - T. +31 85 064 2020

9 004267 382214
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