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TARIMA - COMPOSITE MADERA-POLIMERO

Una tarima de composite madera-polimero con perfil
hueco de camaras redondas reforzado. Esta ficha

técnica registra sus prestaciones segun los métodos de ‘E|O O O O O 0[1 .[22

ensayo EN e ISO.

140

SECCION LONGITUD REACCION AL FUEGO DESLIZAMIENTO

22 x 140 mm 2,8a4,0m Cfl-s1 236 PTV

—— ASPECTO
Superficie y color

Tabla reversible con una cara con veta de madera y un reverso antideslizante de nervaduras finas.
Color pigmentado en masa y estable a los UV durante la exposicion a arco de xenon ensayada.

0AK WALNUT SILVER ASH SLATE GREY CHARCOAL

—— SOSTENIBILIDAD

Medio ambiente
PROPIEDAD VALOR
Vida util > 20 afios
Fibrade maderarenovable 60 %
Material reciclado WPC rponab ety
Certificacion FSC® c226444
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—— ESPECIFICACION

Informacién del producto

PROPIEDAD

Seccion

Longitudes

Peso

Perfil

Composicion
Temperaturade servicio

Colores

PURABASE - FICHA TECNICA

FICHA TECNICA

VALOR
22 x 140 mm
2,8 a 4,0 m

3.0 kg/m (-5% / +10%)

Hueco redondo, con cdmaras

60% fibra de madera - 35% HDPE - 5% aditivos
-30 °C a +60 °C

Oak -+ Walnut - Silver Ash - Slate Grey - Charcoal
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—— PROPIEDADES MECANICAS

Mecanica
PROPIEDAD RESULTADO NORMA / CONDICION
Resistenciaalaflexion = 20 MPa EN 15534 - luz 300 mm
Madulo de elasticidad (flexion) = 3300 MPa EN 15534 - luz 300 mm
Fuerzaderotura = 3300 N EN 15534 - luz 300 mm, media
Flechaa500 N = 1,0 mm EN 15534 - luz 300 mm
Resistencia al impacto (cuerpo Sin fisura = 10 mm - sin huella EN 15534 - +23°Cy-20°C
duro,7J) = 0,5 mm
Tolerancia dimensional (longitud) + 2,0 mm EN 15534
Toleranciadimensional (ancho/ + 1,0 mm EN 15534
espesor)
Rectitud de bordes < 1,0 mm/m EN 15534
Curvaturatransversal < 0,5 mm EN 15534
Retencion defijacion (clip HDPE) = 600 N > 40 MPa EN 1383 - rastrel-clip-tornillo
Retencion de fijacion (clip inox) = 800 N = 60 MPa EN 1383 - rastrel-clip-tornillo
Resistenciaacargadinamica = 736 Nm EN 1195 - 30 kg / 250 mm, centro

de vano

Resistenciaal deslizamiento = 36 PTV (humedo y seco) EN 15534 - péndulo

NOTA

Los valores son los limites de prestacion declarados (= / <) de la evaluacion técnica del producto.
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—— HUMEDAD VY TERMICA

Humedady térmica
PROPIEDAD RESULTADO NORMA / CONDICION
Absorcion deagua =7% EN 15534 - inmersién 28 dias, +20
°C
Hinchamiento L =0,45% W=0,8% T=<4 EN 15534 - inmersion 28 dias, +20
% °C
Pérdidaderesistencia (ciclo <= 20 % EN 15534 - tras ciclos de humedad
humedo)
Dilatacion térmicalineal <5 x 1079 k1 EN1770--20a+80°C
— DURABILIDAD VY FUEGO
Durabilidad y fuego
PROPIEDAD RESULTADO NORMA / CONDICION
Reaccion al fuego Cfl-sl EN 13501-1
Inflamabilidad (llamatnica, 15 s) Fs = 150 mm EN ISO 11925-2
Flujo de calor critico (panel radiante) 4,6 kiN/m® EN ISO 9239-1
Humo (panel radiante) 511,7 %-min EN ISO 9239-1
Cambio de color (300 h arco de xendén) AE* = 3 a 11 EN ISO 4892-2 /1SO 7724

NOTA

Composite madera-polimero con alta resistencia a la putrefaccion, la descomposicion fungicay el ataque de
insectos; resistente alas heladas con baja absorcion de agua. El rango de cambio de color abarca la gama de colores
del producto.
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