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Limpia Carburador

Limpia Carburador ABRO CC-200 penetra y disuelve el polvo, goma, carbdn y depdsitos
que pueden obstruir las piezas en movimiento del carburador.
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% Descripcion:

Instrucciones para la limpieza de cada parte se encuentra en la etiqueta de la lata del

Indicaciones de Uso:
* Limpia Carburador ABRO CC-200. No exponer la lata al calor y limpiar cuando el motor

esta frio.
i Presentaciones: Lata metalica de 283g.
n Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y con ventilacién adecuada.

- No aplicar sobre superficies calientes o cerca de fuego

- Extremadamente inflamable

- Toxico: Irrita los ojos, el vapor es peligroso si es inhalado
- Usar en un &rea bien ventilada

- Contenido bajo presion

- No almacenar a temperaturas mayores a 49°C

@ Precauciones:

o, Caracteristicas / Limpia multiples partes:

) - - Carburador
Beneficios: - Valvula para PVC

« Colector de control de Calor

DATA DE TEST TiPICO

Propiedades Fisicas

Apariencia y olor Producto Aerosol

Gravedad Especifica (H20=1) 0.75

Punto de inflamabilidad -104°C

Materiales Peligrosos Tolueno, Acetona, Metanol
Rango de Ebullicién -42°C a 110°C

Solubilidad en el Agua Min 1.85 Bajo a Moderado 48.0

* Datos de test tipico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempefio del producto son
esperados durante una produccién normal.
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